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LWL-Kabel Meterware 
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3.1 
 

 
LWL-Kabel Meterware  

 
 

 
 
 
Als Distributor für Leoni LWL-Kabel bekommen Sie die gängigsten Kabeltypen bei uns ab 
Lager. Schnittlängen können von heute auf morgen geliefert werden. 
Die von Leoni produzierten LWL-Kabel werden in strukturierten Datennetzen gemäss 
ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173 und innerhalb von Automatisierungsanlagen eingesetzt. 
Robuste Kabelausführungen gibt es für den Innen-, Außen-, sowie Spezialanwendungs-
bereich (z.B. Schleppketten) in verschiedenen Aufbauten, auch mit Nagetierschutz. 
Alternativ können wir Ihnen auch LWL-Kabel anderer namhafter Hersteller wie z.B. Belden, 
Draka und Nexans anbieten. 
 
 
Technische Daten 
 
Die Kabel sind standardmäßig von Leoni, andere Fabrikate auf Anfrage. 
 
Faserspezifikation (standardmäßig) 
G50/125µm:  mind. 2,7B500; 0,8F1000 siehe Leoni Fasertyp G (OM2) 
G50/125µm:  mind. 2,5B1500; 0,7F500 siehe Leoni Fasertyp  I (OM3) 
G62,5/125µm:  mind. 3,2B250; 0,9F600 siehe Leoni Fasertyp L (OM1) 
E9/125µm:  mind. 0,38F3,5; 0,28H18 siehe Leoni Fasertyp A (Festader) 
E9/125µm:  mind. 0,36F3,5; 0,22H18 siehe Leoni Fasertyp B (Bündelader) 
 
Weitere technische Daten und Spezifikationen der Fasern und Kabel siehe beigefügtem  
Leoni Produktkatalog für Lichtwellenleiter-Kabel oder auf Anfrage. 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 
 

 
 
Artikelnummern der gängigsten LWL-Kabel 
 
 
 
Simplexkabel IVH 1…  

 
1003  Fs  01  02   
 
 
  01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
  02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
  03 > Faserstärke E9/125µm 
  06 > Faserstärke G50/125µm  (OM3) 
 
 
 
 
Duplexkabel IVH 2x1...   

 
1003  Fs  01  03   
 
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 

 
 
 
 
Mini-Breakoutkabel IVH n... 

 
1003  Fs  01  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 

 
 
 
 



 
 

3.3 
 

 
 
Voll-Breakoutkabel IVHH n... 

 
 
1003  Fs  02  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 

 
 
 
 
Innenkabel IDH  

 
1003  Fs  03  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 

 
 
 
 
Universalkabel A/IDQ(ZN)BH  

 
1003  Fs  04  02  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 

 
 
 
 



 
 

3.4 
 

 
 
Außenkabel ADQ(ZN)B2Y  

 
 
 
1003  Fs  05  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm  (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm  (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 

 
 
 
 
Weitere Kabeltypen auf Anfrage 
 
 
 
 
Beschreibungen und technische Daten 
 

Kabeltyp Siehe Katalog  
Simplex, Duplex und Mini-Breakoutkabel LWL-Kabel 
Voll-Breakoutkabel LWL-Kabel 
Innenkabel  Diverse 
Universalkabel LWL-Kabel 
Außenkabel  LWL-Kabel 

Weitere Kabeltypen Diverse 
 


