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Koffer- und Messhilfesystem 

 
 
Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Koffer- und Messhilfesysteme werden 
aufgrund ihrer Robustheit und jahrelangen Zuverlässigkeit für den mobilen Einsatz auch 
unter rauen Bedingungen sehr geschätzt.  
Das Koffersystem bietet die individuelle Zusammenstellung eines Werkzeug- und 
Ersatzteillagers und Messhilfesystems vor Ort und im Fahrzeug. Der Monteur kann je nach 
Anforderung entscheiden, welche Kofferelemente zu einem System zusammengestellt 
werden. Somit braucht der Benutzer nur die Elemente mitführen, welche er benötigt. 
Überflüssige Elemente verbleiben im Fahrzeug oder in der Werkstatt. 
 
 
 
a.b.a.-tec Koffersystem leer 
 

            
 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

·  kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen 
·  Deckel und Einzelelemente abschließbar 
·  sehr robust und sicher auch auf außergewöhnlichen Baustellen 
·  Elementausführung auch mit Sortimentskästen verfügbar 
·  Deckel, Trennwände und verschiedene Höhenelemente einzeln erhältlich 

 
 

Element Länge Breite H außen H innen  Lieferumfang Artikelnummer  
Basismodell  
H15 486mm 220mm 170mm 150mm Deckel,  

2 Trennwände 100901012 

Element H10 486mm 220mm 120mm 100mm 2 Trennwände 100901002 
Element H08 486mm 220mm 100mm 80mm 2 Trennwände 100901003 
Element H06 486mm 220mm 80mm 60mm 2 Trennwände 100901004 
Element Sorti 486mm 220mm 83mm 63mm 17 Sortikästen 100901005 
Deckel 486mm 220mm 20mm - - 100901006 

Weiteres 
Zubehör 

 
auf Anfrage 
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a.b.a.-tec Koffersystem-Messfaser als Vor-/Nachlauf faser 
 
 

 
 
 
Die von a.b.a.-tec selbstentwickelten Koffersystem-Messfasern als Vor- und Nachlauffasern 
werden nach Kundenwunsch gefertigt. Die robuste Ausführung im a.b.a.-tec Koffersystem 
zeichnet sich als sichere Lösung auch auf außergewöhnlichen Baustellen aus. Gefertigt 
werden diese Ausführungen mit unterschiedlichen Längen, Faserstärken und hochwertigen 
Singlemode-Steckverbindern.  
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

·  kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen 
·  Sonderanfertigung nach Kundenwunsch mit verschiedenen Faserstärken  

und Singlemode-Steckverbindertypen 
·  farbliche Kodierung und Beschriftung der Messfasern 
·  Koffer bietet zusätzlich Raum für weitere Hilfsmittel 
·  Lieferung mit abschließbarem Deckel 
 

  
Element Länge Breite H außen Ausführung Artikelnumm er 

1xMessfaser 100m 
mit 2 Steckern 

486mm 220mm 80mm 2 Stecker und 1 
Faserstärke zur Auswahl 

100204001-100 

1xMessfaser 500m 
mit 2 Steckern 

486mm 220mm 80mm 2 Stecker und 1 
Faserstärke zur Auswahl 

100204001-500 

3xMessfaser 500m 
mit jeweils 
2 Steckern 

486mm 220mm 220mm 
6 Stecker und 3 
Faserstärken zur 
Auswahl 

100204003-500 

Deckel 486mm 220mm 20mm - - 
Weitere 

Kombinationen 
486mm 220mm Diverse nach Kundenwunsch auf Anfrage 
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a.b.a.-tec Koffersystem-Messfaser als 12er Nachlauf faser 
 
 

 
 
 
Die von a.b.a.-tec selbstentwickelten Koffersystem-Messfasern als 12er Nachlauffaser sind 
ideal zur direkten Faserbestimmung und gleichzeitiger OTDR-Messung. Durch 12 
unterschiedliche Faserlängen von 100m bis 210m in 10m-Schritten werden Personalkosten 
und Zeit eingespart. Problemlos können ohne einer zweiten Person alle 12 Fasern 
hintereinander ohne lästiges Umstecken gemessen werden. Zusätzlich ist eine 
Faservertauschung sofort erkennbar. Die robuste Ausführung im a.b.a.-tec Koffersystem 
zeichnet sich als sichere Lösung auch auf außergewöhnlichen Baustellen aus.  
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

·  kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen 
·  Sonderanfertigung nach Kundenwunsch mit verschiedenen Faserstärken  

und Singlemode-Steckverbindertypen 
·  Nummerierung und Beschriftung der Messfasern 
·  Koffer bietet zusätzlich Raum für weitere Hilfsmittel 
·  Lieferung mit abschließbarem Deckel 

 
 

Artikel Länge Breite H außen Ausführung Artikelnumm er 
12xMessfaser 
100m bis 210m in 
10m-Schritten 
mit jeweils 2 
Steckverbindern 

486mm 220mm 120mm Steckverbindertyp und 
Faserstärke zur Auswahl 

100204020 

Deckel 486mm 220mm 20mm - - 
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a.b.a.-tec Koffersystem Fiber Finder 12K 
 
 

 
 
Bei dem Fiber Finder 12K handelt es sich um ein analoges und von Faserstärken 
unabhängiges Kontrollgerät für 12 Fasern. In kürzester Zeit kann die Faserzifferzuordnung 
durch ein Lauflichtprinzip nach der erledigten Anschlusstechnik  kontrolliert werden. Das 
Gerät ist mit Akku und Netzteil ausgestattet und bietet den Vorteil, ohne weitere Hilfsmittel 
und Helfer die Faserrichtigkeit zu bestimmen. Bei Multimode-Strecken ist das Licht noch bis 
4000m mit bloßem Auge erkennbar. Singlemode-Strecken sind über 1000m erkennbar. Die 
Faseridentifikation kann gleichzeitig mit einer OTDR-Messung erfolgen, da dieses Gerät in 
einem anderen Wellenlängenbereich arbeitet.  
Die robuste Ausführung im a.b.a.-tec Koffersystem zeichnet sich als sichere Lösung auch auf 
außergewöhnlichen Baustellen aus.  
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

·  kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen 
·  Lieferung mit abschließbarem Deckel und 12V Netzteil 
·  Akku hält bis zu 10 Stunden 
·  Lichtquellen für menschliches Auge ungefährlich 
·  unabhängig von Faserstärken  
·  Analyse bis zu 12 Fasern 
·  Koffer bietet zusätzlich Raum für weitere Hilfsmittel 

 
 

Artikel Länge Breite H außen Ausführung Artikelnumm er 

Fiber Finder 12K 
analog 486mm 220mm 100mm 

standardmäßig  
ST-Kupplungen 
andere Typen auf Anfrage 

100703004 

Deckel 486mm 220mm 20mm - - 

Digitale Version auf Anfrage 
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Handgerät Fiber Finder 4K 
 
 

 
 
 
Bei dem Fiber Finder 4K handelt es sich um das kleinste Analysegerät für optische Fasern. 
Mit seiner Hilfe schaffen Sie es mühelos, ohne weitere Hilfsmittel und Helfer, 
Installationswege und Faserzifferzuordnung von bis zu 4 Lichtwellenleitern zu lokalisieren. 
Gleichzeitig können einzelne Strecken auf große Dämpfungen oder Faserbrüche überprüft 
werden. Die 4 ungefährlichen Lichtquellen ermöglichen Reichweiten über 2500 Meter bei 
Multimodefasern und ca. 1000 Meter bei Singlemodefasern.  
Die Faseridentifikation kann gleichzeitig mit einer OTDR-Messung erfolgen, da dieses Gerät 
in einem anderen Wellenlängenbereich arbeitet. Der Betrieb erfolgt über 4 Batterien. 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

- Lichtquellen für menschliches Auge ungefährlich 
- unabhängig von Faserstärken 
- Analyse von 4 Fasern 
- klein, kompakt und robust 
- passt in Koffersystem und Werkzeugtasche 
- Lieferung mit 4 Batterien AA 1,5V 

 
 

Artikel Länge Breite Höhe Ausführung Artikelnummer  

Fiber Finder 4K 196mm 100mm 40mm standardmäßig ST-Kupplungen 
andere Typen auf Anfrage 

100703005 
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Glasfasertester Fiberproof 
 
 

 
 
 
Bei dem Fiberproof handelt es sich um eine Laserstrahlquelle in Form eines Kugelschreibers 
zum Aufspüren von Faserbrüchen und Defekten an Lichtwellenleitern.  
Über einen Steckadapter wird rotes Licht in eine Faser eingekoppelt, wobei das Ende der 
Faser hell aufleuchtet. Im Falle eines Bruches der Faser tritt das Laserlicht an der Stelle aus 
und lässt dadurch den Fasermantel hellrot aufleuchten. Auch zu enge Biegeradien oder 
mangelhafte Faserverbindungen und Konfektionen lassen sich somit genau lokalisieren.  
Die Reichweite beträgt bis zu 3000 Meter.  
  
 
Merkmale und technische Daten 
 

·  unabhängig von Faserstärken 
·  geeignet für alle gängigen 2,5mm Ferrulen 
·  optional Version für 1,25mm Ferrulen verfügbar 
·  Puls- oder Dauerlichtbetrieb 
·  klein, kompakt und robust 
·  passt in Koffersystem und Werkzeugtasche 
·  Lieferung mit 2 Batterien und Etui 

 
 

Artikel 
Laser-
klasse 

Ausgangs-
leistung Wellenlänge  

Betriebs-
spannung  Artikelnummer 

Fiberproof 2,5 3A < 5mW 630-680nm 3 Volt 100703010-250 

Fiberproof 1,25 auf Anfrage 

Weitere Fasertester auf Anfrage 
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Konfektionswerkzeuge und Hilfsmittel 

 
 
Bei den von a.b.a.-tec angebotenen Konfektionswerkzeugen und Hilfsmittel handelt es sich 
um praxisbewährte Qualitätsprodukte verschiedener namhafter Hersteller, welche von uns 
selbst eingesetzt werden. Komplett bestückte a.b.a.-tec Konfektionskoffer, Spleißgeräte, 
sowie OTDR- und Dämpfungsmessgeräte erhalten Sie auf Anfrage. 
 
 
Artikelnummern und Abbildungen gängiger Konfektions werkzeuge und Hilfsmittel 
 

Artikel Hersteller Anwendung Abbildung  Artikelnummer  

Millerzange FO103S Ripley 
Coatings ab 125µm 

entfernen 
 

100903002 

FO Stripper CFS2 Clauss 
Coatings ab 125µm 

entfernen 
 

100903037 

T-Stripper 45-215 Ideal 
AWG 10-18 
2,6-1,0mm 

 
100903025 

T-Stripper 45-217 Ideal 
AWG 22-30 

0,64-0,25mm 
 

100903030 

NoNik Zange 254µm Clauss 
Sekundärcoating 

entfernen 
 

100903014 

Duplex-Absetzzange 
4010E SES 

äußere Isolierung 
vom Zipkabel absetzen 

 

100903032 

Kevlarschere  Clauss Aramidgarn schneiden 
 

100903001 

Kevlarschere FOKC Ripley Aramidgarn schneiden 
 

100903001-R 

Anritzstift Diamant Standard Faser anritzen und 
brechen 

 
100903006 

Kabelabsetzmesser Weidmüller Kabelmantel außen 
entfernen 

 

100903003 

Crimpzange Euro Euromicron Crimpung von Steckern 100903004 

Crimpzange H+S Huber + Suhner Crimpung von Steckern 
 

100903029 

Polieraufnahme  
Handteller  Diverse 

Handpolitur von  
Steckverbindern 

 

auf Anfrage 
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Artikelnummern und Abbildungen gängiger Konfektions werkzeuge und Hilfsmittel 
 

Artikel Hersteller Anwendung Abbildung Artikelnumme r 
Polierfolie DIN A4 
Alu-Oxyd  
und Diamant 

3M 
Steckerpolitur / diverse 
Stärken und Qualitäten 

der Folien  

auf Anfrage 

Polierfolie 127mm rund 
Alu-Oxyd  
und Diamant 

3M 
Steckerpolitur / diverse 
Stärken und Qualitäten 

der Folien  

auf Anfrage 

Polierfolie Streifen 
Sil-Karbid 

3M Steckerpolitur / diverse 
Stärken der Folien 

 
auf Anfrage 

2 Komponenten Kleber 
0151 Clear 

Loctite langfristige Aushärtung 100805001 

2 Komponenten Kleber 
EPK 608  

Loctite Turbokleber  100805002 

2 Komponenten Kleber 
anaerobisch 

Loctite Schnellkleber für 
Feldkonfektion 

 
100805002-vO 

Spritzen Standard Kleberbefüllung 
 

100805008 

Anrührschälchen Standard 2 Komponenten Kleber 
anrühren 

 
100603035 

Sprühflasche 
Alkohollösung Standard 

Faser- und 
Kontaktreinigung 

 

100903050 

Card Cleaner Standard Steckerstirnflächen-
reinigung 

 

100903048 

LWL-Kennzeichnungs-
streifen Standard 

Aufschrift 
“Vorsicht 

Glasfaserkabel“ 
 

100805086-sk 

LWL-Kennzeichnungs-
streifen 

Standard Symboldarstellung 
Warnung vor Laser 

 

100805087-sk 

Mikroskop  Diverse Begutachtung von 
Stirnflächen 

 

auf Anfrage 

Weitere 
Artikel 

Diverse Diverse Diverse auf  Anfrage 
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Dämpfungskomponenten 

 
 
Bei den von a.b.a.-tec angebotenen Dämpfungskomponenten für die optische 
Nachrichtenübertragungstechnik handelt es sich um Qualitätsprodukte verschiedener 
namhafter Hersteller. Diese werden zu Leistungsminderungszwecken in strukturierten 
Datennetzen gemäss ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173 eingesetzt. 
Die geometrischen Daten der unterschiedlichen Komponenten garantieren die Einhaltung 
der Forderungen laut DIN EN 50173 bei vorschriftsgemäßem Umgang laut Hersteller-
angaben. 
Ausführungen sind in Form von Stecker-Kupplung, Kupplung und als Dämpfungsleitung 
erhältlich. 
 
 
 
Dämpfungsglieder 

 
 
 
Artikelnummern und technische Daten gängiger Dämpfu ngsglieder 
 

Bezeichnung Aufbau Dämpfung xx Artikelnummer 
FC/PC SM Kupplung-Stecker 5,10,15 und 20dB 100805034-09xx 
SC/PC SM Kupplung-Stecker 5,10,15 und 20dB 100805030-09xx 
ST/PC SM Kupplung-Stecker 5,10,15 und 20dB 100805040-09xx 
LC/PC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage 100805048-09xx 
E-2000/PC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage 100805026-09xx 
MU/PC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage auf Anfrage 
    
SC/APC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage 100805030-09xxAPC 
FC/APC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage 100805034-09xxAPC 
E-2000/APC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage 100805026-09xxAPC 
    

Weitere 
Dämpfungsglieder  

Diverse Diverse auf Anfrage 
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Dämpfungsleitungen 
 
 

 
 
 
Da es sich bei den von a.b.a.-tec angebotenen Dämpfungsleitungen um Sonderkonfektionen 
handelt, fragen Sie diese bitte gesondert an. Der Vorteil von Dämpfungsleitungen gegenüber 
Dämpfungsgliedern liegt bei der Ersparnis des Patchkabels. Die Dämpfungsleitung in 
Simplexausführung ist mit einer Blackbox ausgestattet, welche die gewünschte Dämpfung 
zur Verfügung stellt. Alternativ sind Dämpfungsleitungen auch mit variablen Stellgliedern 
verfügbar. 
 
 
 
 
 
Bezeichnung Steckertypen  Dämpfungswert  Länge Faserstärke  Artikelnummer 

Dämpfungsleitung 
Festwert Diverse 

5,10,15 und 20dB 
und diverse nach 
Kundenwunsch 

Diverse Diverse auf Anfrage 

Dämpfungsleitung 
variabel Diverse variabel Diverse Diverse auf Anfrage 
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Mode-Conditioning Patchkabel 

 
 

 
 
 
Die von a.b.a.-tec angebotenen Mode-Conditioning Patchkabel kommen dort zum Einsatz, 
wo in aktiven Komponenten befindliche Sender mit Lasercharakteristik, Signale in einen 
Multimode-LWL störungsfrei einkoppeln sollen. Standard Multimode-Fasern haben 
herstellungsbedingt im Kernzentrum ungünstige Übertragungseigenschaften, da das 
Brechzahlprofil an dieser Stelle Unstetigkeiten aufweisen kann. 
Die Lichteinspeisung in das Kernzentrum führt zu einem starken DMD-Effekt und damit zu 
Verlusten an Bandbreite und Reichweite. Mode-Conditioning Patchkabel eliminieren diesen 
Effekt. Hierzu wird einfach der vorgesehene Singlemode-Steckverbinder des Mode-
Conditioning Duplexpatchkabels an die Senderseite angeschlossen. 
Ein definiert versetzter Spleiß innerhalb einer Blackbox bewirkt, dass das Licht außerhalb 
des DMD-anfälligen Kernzentrums der Multimode-Faser eingespeist wird. 
 
 
 
 

Bezeichnung Steckertyp 
Seite 1 

Steckertyp 
Seite 2 

Länge Faserstärke  Artikelnummer 

Mode-Conditioning 
9-50 

1xSM Diverse 
1xMM Diverse 

2xMM Diverse Diverse 9/125µm 
50/125µm 

auf Anfrage 

Mode-Conditioning 
9-62,5 

1xSM Diverse 
1xMM Diverse 

2xMM Diverse Diverse 9/125µm 
62,5/125µm 

auf Anfrage 

 
 
 


