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Sonderkonfektion 19-Zoll Spleißboxen 

Wandverteiler 

Spleißgehäuse und Zubehör 
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5.1 
 

 

 
19-Zoll Spleißboxen mit Kupplungen 

 
 

 
 
 
Die von a.b.a.-tec entwickelten und bestückten LWL-Spleißboxen werden in strukturierten 
Datennetzen gemäss ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173 und innerhalb von Automatisie-
rungsanlagen eingesetzt. 
Die Bestückung und anschließende Qualitätskontrolle wird von hochqualifiziertem Personal 
durchgeführt.  
 
 
Vorteile der Festeinbauvariante  
 

·  stabile austauschbare Blenden in Alu- oder Metallausführung mit 4 Schrauben 
·  Blenden für alle zur Zeit gängigen Kupplungen verfügbar 
·  anschließende Einbaumöglichkeit eines Patchkabels mit Verschraubung 
·  Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
·  Aufnahme großer und kleiner Kassetten inkl. Verdrehschutz 
·  Duplexkabel-Einführung 
·  keine losen Schrauben beim Öffnen des Deckels 
·  geringe Einbautiefe 230mm 

 
 
Technische Daten 
 

Gehäuse Länge Tiefe Höhe Gewicht ca Farbe 
1HE-Festeinbau 483mm 230mm 44,5mm 3400g unbestückt Ral 7035 
2HE-Festeinbau 483mm 230mm 89,0mm 4000g unbestückt Ral 7035 

 
 
 
 
 



 
 

5.2 
 

 

 
 
Bestellcode für 19-Zoll Spleißbox mit Kupplungen 
 
Benötigt wird eine 19-Zoll Spleißbox in folgender Konfiguration: 
19-Zoll / 1HE bestückt mit 8 SC-D/ST Kupplungen Multimode   
 
 1006  01  GK  BC  KC  – nn  - (Alu oder az) 
 
                                  
                 -  Alu > optional Aluminium-Blende  
                 -  az   > optional  ausziehbar  
 

                -  08 > Anzahl der Kupplungen 
       
                                01 > Kupplungstyp laut Tabellen Kupplungscode  
 
                          06 > Blendentyp laut Tabelle Blendentypcode 
 
                 01 > Gehäuse inkl. Blende ohne Kupplungen 
      02 > Gehäuse inkl. Blende und MM-Kupplungen bestückt 
      03 > Gehäuse inkl. Blende und SM-Kupplungen bestückt 
           
           01 > Gehäuse inkl. Blende  
           
 1006 > Nummerncode für Spleißboxen allgemein 
 
Die benötigte Spleißbox entspricht laut Bestellcode der Art.-Nr. 100601020601-08  
 
 
Blendentypcode und technische Daten gängiger Blende n 
 

Blendentyp Höhe Kupplungsanordnung  Code BC 
  6xSC-Duplex  1 HE 1-reihig waagerecht 02 
12xSC-Duplex 1 HE 2-reihig waagerecht 06 
24xSC-Duplex 1 HE 1-reihig senkrecht 14 
24xSC-Duplex 2 HE 4-reihig waagerecht 18 
12xST 1 HE 1-reihig  50 
24xST 1 HE 2-reihig versetzt 54 
48xST 2 HE 4 reihig versetzt 58 
12xLC-Duplex 1 HE 1-reihig 60 
24xLC-Duplex 1 HE 1-reihig 64 
12xE-2000; 12xSC-Simplex 1 HE 1-reihig 80 
24xE-2000; 24xSC-Simplex 1 HE 1-reihig 82 

Weitere  
Blendentypen 

Diverse Diverse auf Anfrage 
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Kupplungscode und technische Daten der verwendeten Multimode-Kupplungen 
 

Kupplung MM Hersteller Gehäuse  Hülse Code KC 
ST Standard Metall Br/Ph 01 
ST Standard Metall Keramik 02 
ST Euromicron Metall Keramik 03 
     
SC-D/ST Standard Polymer Br/Ph 01 
SC-D/ST Standard Polymer Keramik 02 
SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 03 
SC-D Standard Polymer Br/Ph 04 
SC-D Standard Polymer Keramik 05 
SC-D Euromicron Metall Keramik 06 
     
LC-D Standard Polymer Br/Ph 01 
     

Weitere MM 
Kupplungen Diverse Diverse Diverse auf 

Anfrage 
 
 
 
 
Kupplungscode und technische Daten der verwendeten Singlemode-Kupplungen 
 

Kupplung SM Hersteller Gehäuse  Hülse Code KC 
ST Standard Metall Keramik 01 
ST Euromicron Metall Keramik 02 
     
SC-D/ST Standard Polymer Keramik 01 
SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 02 
SC-D Standard Polymer Keramik 03 
SC-D Euromicron Metall Keramik 04 
     
LC-D Standard Polymer Keramik 01 
     

Weitere SM 
Kupplungen 

Diverse Diverse Diverse auf 
Anfrage 

 
Weitere technische Daten und Datenblätter siehe Katalogseite LWL-Kupplungen  
und auf Anfrage. 
 
 
 
 
Ausziehbare Varianten der 19-Zoll Boxengehäuse mit Kupplungen auf Anfrage. 
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19-Zoll Spleißboxen spleißfertig 

 
 

 
 
 
Die von a.b.a.-tec entwickelten und fertig konfektionierten LWL-Spleißboxen werden in 
strukturierten Datennetzen gemäss ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173 und innerhalb von 
Automatisierungsanlagen eingesetzt. 
Die Konfektionierung wird von hochqualifiziertem Personal durchgeführt. Zum Einsatz 
kommen semilos, trockene Kompaktaderausführungen um ein sauberes, sicheres und 
schnelles Verarbeiten der Pigtails für die Monteure zu garantieren. Die Messungen erfolgen 
gemäss internationalen Standards. Alle Stecker werden zu 100% geprüft. 
Die Einfügedämpfung wird nach Messmethode 7 ermittelt. Eine gleichbleibende Qualität der 
Steckerendflächen wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. 
 
Vorteile der Festeinbauvariante  
 

·  stabile austauschbare Blenden in Alu- oder Metallausführung mit 4 Schrauben 
·  Blenden für alle zur Zeit gängigen Kupplungen verfügbar 
·  anschließende Einbaumöglichkeit eines Patchkabels mit Verschraubung 
·  Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
·  Aufnahme großer und kleiner Kassetten inkl. Verdrehschutz 
·  Duplexkabel-Einführung 
·  keine losen Schrauben beim Öffnen des Deckels 
·  geringe Einbautiefe 230mm 
·  Pigtails sind farblich codiert, aufgesteckt und auf Kassette befestigt 
·  farbliche Codierung beider Coatings der Pigtails 50/125µm OM2  
·  bis zu 4 Kassetten mit 1 Kassettendeckel stapelbar auf 1HE 

 
Technische Daten 
 

Gehäuse Länge Tiefe Höhe Gewicht ca. Farbe 
1HE-Festeinbau 483mm 230mm 44,5mm 3400g unbestückt Ral 7035 
2HE-Festeinbau 483mm 230mm 89,0mm 4000g unbestückt Ral 7035 
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Bestellcode für 19-Zoll Spleißbox spleißfertig 
 
Benötigt wird eine 19-Zoll Spleißbox in folgender Konfiguration: 
19-Zoll / 1HE spleißfertig 24xSC-D 50/125µm OM3 mit hochwertigen Kupplungen 
 
 1006  02  Fs  BC  KC – nn    - (Alu oder az)     
                                  
                -   Alu > optional Aluminium-Blende  
                -   az   > optional  ausziehbar  
 

              -  24 > Anzahl der Kupplungen 
       
                               23 > Kupplungstyp laut Tabellen Kupplungscode  
 
                       14 > Blendentyp laut Tabelle Blendentypcode  
 
                 01 > Konfektion G50/125µm    (OM2) 
      02 > Konfektion G62,5/125µm (OM1) 
      03 > Konfektion E9/125µm 
                 04 > Konfektion G50/125µm    (OM3) 
           
           02 > Gehäuse inkl. Blende mit Kupplungen und Faserpigtails bestückt 
           
 1006 > Nummerncode für Spleißboxen allgemein 
 
Die benötigte Spleißbox entspricht somit der Art.-Nr. 100602041423-24  
 
 
Blendentypcode und technische Daten gängiger Blende n 
 

Blendentyp Höhe Kupplungsanordnung  Code BC 
  6xSC-Duplex  1 HE 1-reihig waagerecht 02 
12xSC-Duplex 1 HE 2-reihig waagerecht 06 
24xSC-Duplex 1 HE 1-reihig senkrecht 14 
24xSC-Duplex 2 HE 4-reihig waagerecht 18 
12xST 1 HE 1-reihig  50 
24xST 1 HE 2-reihig versetzt 54 
48xST 2 HE 4-reihig versetzt 58 
12xLC-Duplex 1 HE 1-reihig 60 
24xLC-Duplex 1 HE 1-reihig 64 
12xE-2000; 12xSC-Simplex 1 HE 1-reihig 80 
24xE-2000; 24xSC-Simplex 1 HE 1-reihig 82 

Weitere 
 Blendentypen 

Diverse Diverse auf Anfrage 
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Kupplungscode und technische Daten der verwendeten Multimode-Kupplungen 
 

Kupplung MM Hersteller Gehäuse  Hülse Code KC 
ST Standard Metall Br/Ph 01 
ST Standard Metall Keramik 02 
ST Euromicron Metall Keramik 03 
     
SC-D/ST Standard Polymer Br/Ph 01 
SC-D/ST Standard Polymer Keramik 02 
SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 03 
SC-D Standard Polymer Br/Ph 21 
SC-D Standard Polymer Keramik 22 
SC-D Euromicron Metall Keramik 23 
     
LC-D Standard Polymer Br/Ph 01 
LC-D Standard Polymer Keramik 02 
     
E-2000 Standard Polymer Keramik 02 
SC-Simplex Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

Weitere MM 
Kupplungen 

Diverse Diverse Diverse auf 
Anfrage 

 
 
 
Kupplungscode und technische Daten der verwendeten Singlemode-Kupplungen 
 

Kupplung SM Hersteller Gehäuse  Hülse Code KC 
ST Standard Metall Keramik 01 
ST Euromicron Metall Keramik 02 
     
SC-D/ST Standard Polymer Keramik 02 
SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 03 
SC-D Standard Polymer Keramik 22 
SC-D Euromicron Metall Keramik 23 
     
LC-D Standard Polymer Keramik 01 
     
E-2000 APC Standard Polymer Keramik 01 
E-2000  Standard Polymer Keramik 02 
SC-Simplex Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

Weitere SM 
Kupplungen 

Diverse Diverse Diverse auf 
Anfrage 

 
Weitere technische Daten und Datenblätter siehe Katalogseite LWL-Kupplungen,  
LWL-Pigtails und auf Anfrage. 
 
 
Ausziehbare Varianten der 19-Zoll Boxengehäuse sple ißfertig auf Anfrage. 
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Wandverteiler 

 
Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Wandverteiler-Gehäuse werden in 
strukturierten Datennetzen gemäss ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173 und innerhalb von 
Automatisierungsanlagen eingesetzt. 
Diese können auf Kundenwunsch nur mit Kupplungen teilbestückt oder komplett spleißfertig 
bestückt werden. Siehe auch unter 19-Zoll Spleißboxen mit Kupplungen bzw. 19-Zoll 
Spleißboxen spleißfertig. 
 
 
LWL-Wandverteiler groß 
 

 
 
Technische Daten 
 

·  IP20 Gehäuse mit 2 Schwenktüren, abschließbar 
·  Kabeleinführungsöffnungen für Verschraubung und über Dichtungsleisten 
·  Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
·  bis zu 5 Spleißkassetten und eine Blende montierbar 
·  verfügbare Blenden: 48xST, 48xSC-Simplex, 24xSC-Duplex 

 
 

Material Breite Höhe Tiefe Gewicht ca. Farbe 
Stahlblech   

1,5mm 
445mm 445mm 95mm 5200g unbestückt Ral 7035 

 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen wie Bestückungsumfang  
oder Blendentypwahl möglich sind. 
 
 
 



 
 

5.8 
 

 

 
 
LWL- Wandverteiler mittel  
 
 
 

 
 
 
 
Technische Daten 
 

·  IP20 Gehäuse mit Deckel, abschließbar 
·  Kabeleinführungsöffnungen über Dichtungsleisten 
·  Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
·  bis zu 4 Spleißkassetten und eine Blende montierbar oder 8 Spleißkassetten 
·  verfügbare Blenden: 12xST, 24xST, 12xSC-Duplex, 24xSC-Simplex 
 

 
Material Breite Höhe Tiefe Gewicht ca. Farbe 

Stahlblech   
1,5mm 

320mm 280mm 54mm 2000g unbestückt Ral 7035 

 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen wie Bestückungsumfang  
oder Blendentypwahl möglich sind. 
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LWL- Wandverteiler klein 
 
 
 

 
 
Technische Daten 
 

·  IP20 Gehäuse mit Deckel, abschließbar 
·  Kabeleinführungsöffnungen über Dichtungsleisten 
·  Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
·  bis zu 2 Spleißkassetten und eine Blende montierbar oder 4 Spleißkassetten 
·  verfügbare Blenden: 8xST, 4xSC-Duplex 
 

 
Material Breite Höhe Tiefe Gewicht ca. Farbe 

Stahlblech   
1,5mm 

265mm 150mm 55mm 1000g unbestückt Ral 7035 

 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen wie Bestückungsumfang  
oder Blendentypwahl möglich sind. 
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LWL- Wandverteiler IP66  
 
 
 

 
 

 
 
 
Technische Daten 
 

·  Gehäuse mit Deckel 
·  Kabeleinführungsöffnungen über Verschraubungen 
·  Version groß: bis zu 8 Spleißkassetten montierbar 
·  Version klein: bis zu 4 Spleißkassetten montierbar 
·  hohe Schutzart IP66: Berührungsschutz gegen Draht, Fremdkörperschutz 

staubdicht und Wasserschutz gegen starkes Strahlwasser 
·  inkl. Kassette, Kamm und Deckel  
·  inkl. Verschraubung 
·  verfügbare Blenden: 8xST, 4xSC-Duplex 

 
 

Ausführungstyp Breite Höhe Tiefe Farbe 
Polymer IP66 klein 254mm 180mm 90mm Ral 7035 
Polymer IP66 groß 360mm 254mm 111mm Ral 7035 

 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen wie Bestückungsumfang 
oder Blendentypwahl möglich sind. 
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Durchgangsspleißverteiler 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten 
 

·  IP20 Gehäuse mit Deckel, abschließbar 
·  Kabeleinführungsöffnungen über Dichtungsleisten 
·  Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
·  bis zu 8 Spleißkassetten montierbar 
·  viel Platz zur Kabelablage 
·  bis zu 96 Durchgangsspleiße 

 
 

Material Breite Höhe Tiefe Gewicht ca.  Farbe Artikelnummer  
Stahlblech    

1,0mm 
440mm 440mm 95mm 6000g 

unbestückt 
Ral 7035 100604063 
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Spleißgehäuse und Zubehör 

 
Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Spleißgehäuse werden in strukturierten 
Datennetzen gemäss ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173 und innerhalb von 
Automatisierungsanlagen eingesetzt. 
Spleißgehäuse gibt es als Muffenausführung für den Innen- und Außenbereich. Die 
Ausführung als Micro-Spleißbox ist ideal für einen Kabelkanal. Bei dem Spleißzubehör 
handelt es sich um jahrelang bewährte Produkte namhafter Hersteller. 
 
 
 
LWL-Erdmuffe 
 
 

 
 
 
 
Technische Daten 
 

·  keine speziellen Werkzeuge notwendig, nur Schraubenschlüssel 7mm und 8mm 
werden benötigt 

·  schnelle, einfache und sichere Montage 
·  einfacher, nachträglicher Zugriff möglich 
·  inkl. 4 großer Spleißkassetten und diversem Zubehör  
·  Einführungen: 4 Stück mit jeweils max. 23mm Durchmesser 
·  bis zu 96 Spleiße möglich 

 
 

Artikel Breite Höhe Tiefe Gewicht Artikelnummer 
LWL-

Erdmuffe 96 
470mm 223mm 104mm 2800g 100804009 
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Micro-Spleißbox 
 
 

 
 
 
Die Anforderung Glasfaserkabel bzw. Steckverbindungen platzsparend, wirtschaftlich und 
unter Einhaltung der optischen Parameter auf kleinstem Raum unterbringen zu können, 
erfüllt die Micro-Spleißbox. Bei Montagen ist es möglich, bis zu 12/24 Spleiße in einer 
Spleißkassette oder 4 SC, E-2000 oder MT-RJ Steckverbindungen ablegen zu können.  
Die Micro-Spleißbox verfügt über 5 Kabeleinführungsmöglichkeiten. Die Montage kann z.B. 
an Wänden, im Doppelboden und in Verteilkästen etc. erfolgen. Es ist auch möglich, die 
Micro-Spleißbox in Kabelkanalsystemen diverser Hersteller wie z.B. Ackermann, Rehau, 
Tehalit etc. bei einer Breite der Kanalsysteme von mindestens 125mm mit C-Schiene, Hut-
Schiene oder Kombi-Schiene zu befestigen. Hierzu muss lediglich der optional verfügbare 
Schienen-Adapter an der Rückwand fixiert werden und schon lässt sich die Micro-Spleißbox 
waagerecht oder senkrecht durch Rasthaken befestigen. 
 
 
Technische Daten 
 

- Gehäuse mit Deckel, einrastbar und abnehmbar 
- Kabeleinführungsmöglichkeiten vorne, hinten und von unten 
- Lieferung inkl. Spleißkassette, 12er Spleißaufnahme, 2 Kabeleinführungsstopfen                   

und 4 Kabelbindern 
- Kabelkanal-Befestigungsset optional erhältlich 

 
 

Material Breite Höhe Tiefe Farbe Schutzart  Artikelnummer  
ABS-PC 160mm 110mm 30mm Ral 9010 IP 20 100606001 

Kabelkanal-
Befestigungsset 

  
auf Anfrage 
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Spleißzubehör 
 
 
 
 
Artikelnummern gängiger Spleißzubehörartikel 
 

Artikelbezeichnung Hersteller  Abbildung Artikelnummer  

Spleißkassette  R&deM 

 

100607003 

Spleißaufnahme 12er 
Crimpspleißschutz 

R&deM 
 

100607002 

Kassettendeckel R&deM 

 

100607006 

Zugentlastung 0,9mm rot R&deM 
 

100607012 

Spleißkassette 
 

TKM 100607014 

Kassettendeckel TKM 

 

100607015 

Crimpspleißschutz 
(VPE=150) Marconi 

 
100803001-150 

Schrumpfspleißschutz  Standard 

 

100803002 

Spleißaufnahme 6er 
Schrumpfspleißschutz 

Standard 

 

100803003 

SC-Duplex Blindstopfen 
 

Standard 100607008 

SC-Simplex Blindstopfen 
 

Standard 100607001 

ST Blindstopfen 
 

Standard  100607009 

 
Weiteres Zubehör  

 
Diverse Diverse auf Anfrage 
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Wandanschlussdosen 

 
 
Die von a.b.a.-tec in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Wandanschlussdosen werden 
in strukturierten Datennetzen gemäß ISO/IEC 11801 bzw. DIN EN 50173 und innerhalb von 
Automatisierungsanlagen eingesetzt. 
Die Wandanschlussdosen können mit Kupplungen bestückt oder unbestückt geliefert 
werden. Einsätze für alle gängigen Kupplungsformate sind verfügbar. 
 
 
 
LWL-Wandanschlussdosen Schrägauslass 
 
 
 
 

                  
 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

·  robust und sicher 
·  einfach montierbar  
·  bietet viel Platz zur Faser- und Kabelablage 
·  Lieferung mit 1-fach Rahmen 

 
 

Bezeichnung Farbe Lieferumfang Artikelnummer 
2xST RAL 9010 unbestückt 100901012 
4xST RAL 9010 unbestückt 100901002 
1xSC-Duplex RAL 9010 unbestückt 100901003 
2xSC-Duplex RAL 9010 unbestückt 100901004 
Aufputzgehäuse RAL 9010 - 100901005 

Bestückte Ausführungen  mit Kupplungen 
nach Wunsch 

auf Anfrage 

Weitere Ausführungen 
z.B. andere Farbe 

 
auf Anfrage 
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LWL-Wandanschlussdosen modular 
 

             
 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

·  Zink-Druckguss Gehäuse 
·  einfach montierbar  
·  mit Clipverriegelung 
·  Lieferung mit 1-fach Rahmen 80x80mm 
·  Lieferung inkl. Adapterplatten für Kupplungen laut Tabelle 

 
 
 

Bezeichnung Farbe Lieferumfang Artikelnummer  

LWL-Dose 
modular Ral 9010 

Adapterplatten: 
2xST, 1xSC-D, 2xSC-D, 
2xSC-Simplex 

auf Anfrage 

LWL-Dose 
modular Ral 1013 

Adapterplatten: 
2xST, 1xSC-D, 2xSC-D, 
2xSC-Simplex 

auf Anfrage 

Aufputzgehäuse 
80x80x40mm 

Ral 9010 - auf Anfrage 

Aufputzgehäuse 
80x80x40mm 

Ral 1013 - auf Anfrage 

Bestückte 
Ausführungen 

Diverse mit Kupplungen 
nach Wunsch 

auf Anfrage 

 


