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4.1 
 

 
LWL-Steckverbinder 

 
 
Die geometrischen Daten der unterschiedlichen Steckverbindertypen garantieren die Ein-
haltung der Forderungen laut DIN EN 50173 bei richtigem Umgang und vorschriftsgemäßer 
Konfektion laut Herstellerangaben. 
 
 
Artikelnummern und technische Daten gängiger Multim ode-Steckverbinder 
 
Steckertyp MM Hersteller Gehäuse  Ferrule Abbildung Artikelnummer  

ST II Euromicron Metall Keramik 

 

100401002 

ST II Huber + Suhner Metall Keramik 

 

100401003 

SC-Duplex Huber + Suhner Polymer Keramik 

 

100401005D 

SC-Simplex Standard Polymer Keramik 
 

100401006 

LC-Simplex Standard Polymer Keramik 

 

100401012 

FC/PC Standard Metall Keramik 

 

100401018 

FSMA Euromicron Metall Metall 

 

100401020 

DIN Euromicron Metall Keramik 

 

100401021 

MIC (FDDI) AMP Polymer Keramik 
 

100401023 

ST Hot-Melt 3M Metall Keramik 

 

100401101 

SC Hot-Melt 3M Polymer Keramik 

 

100401106 

Weitere MM 
Steckverbinder 

Diverse Diverse Diverse  auf Anfrage 

 



 
 

4.2 
 

 
 
Artikelnummern und technische Daten gängiger Single mode-Steckverbinder 
 
Steckertyp SM Hersteller Gehäuse  Ferrule Abbildung Artikelnummer  

ST II Standard Metall Keramik 
 

100402051 

ST II Euromicron Metall Keramik 

 

100402052 

SC-Simplex Standard Polymer Keramik 

 

100402056 

LC-Simplex Standard Polymer Keramik 

 

100402062 

FC/PC Standard Metall Keramik 

 

100402068 

DIN Euromicron Metall Keramik 

 

100402071 

Mini-BNC Euromicron Metall Keramik 

 

100402072 

SC/APC Standard Polymer Keramik 

 

100402081  

Weitere SM 
Steckverbinder 

Diverse Diverse Diverse  auf Anfrage 

 
Weitere technische Daten und Datenblätter der Steck verbinder auf Anfrage. 
 
 
Zubehör 
 
Bei allen Steckverbindern werden die passenden Crimpsets für 3mm Kabelkonfektion mitge-
liefert. Crimpsets anderer Ausführungen und Faserknickschutz auf Anfrage. Die Crimpsets 
können auch separat bestellt werden. 
 
 

 
 
 



 
 

4.3 
 

 
LWL-Kupplungen 

 
 
Die geometrischen Daten der unterschiedlichen Kupplungen garantieren die Einhaltung der 
Forderungen laut DIN EN 50173 bei vorschriftsgemäßem Umgang laut Herstellerangaben. 
 
 
Artikelnummern und technische Daten gängiger Multim ode-Kupplungen 
 

Kupplung MM Hersteller Gehäuse  Hülse Abbildung Artikelnummer  

ST Standard Metall 
Bronze/ 

Phosphor 
 

100501026 

ST Standard Metall Keramik 

 

100501030 

ST Euromicron Metall Keramik 

 

100501001 

SC-D/ST Standard Polymer Bronze/ 
Phosphor 

 

100501035 

SC-Duplex Standard Polymer Bronze/ 
Phosphor 

 

100501031 

SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 

 

100501006 

SC-Duplex Euromicron Metall Keramik 

 

100501007 

FSMA Euromicron Metall 
Bronze/ 

Phosphor 
 

100501008 

FSMA/ST Euromicron Metall Keramik 

 

100501009 

MIC(FDDI)/ST Euromicron Metall Keramik 

 

100501019 

LC-Duplex Standard Polymer 
Bronze/ 

Phosphor 
 

100501205 

Weitere MM 
Kupplungen 

Diverse Diverse Diverse  auf Anfrage 

 
 



 
 

4.4 
 

 
 
Artikelnummern und technische Daten gängiger Single mode-Kupplungen 
 

Kupplung SM Hersteller Gehäuse  Hülse Abbildung Artikelnummer  

ST Standard Metall Keramik 

 

100502018 

ST Euromicron Metall Keramik 

 

100502001 

SC-D/ST Standard Polymer Keramik 

 

100502034 

SC-Duplex Standard Polymer Keramik 

 

100502031 

SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 

 

100502004 

SC-Duplex Euromicron Metall Keramik 

 

100502003 

DIN Euromicron Metall Keramik 

 

100502008 

FC Euromicron Metall Keramik 

 

100502009 

E-2000 Standard Polymer Keramik  100502014 

E-2000 APC Standard Polymer Keramik 

 

100502019 

LC-Duplex Standard Polymer Keramik 

 

100502030 

Weitere SM 
Kupplungen 

Diverse Diverse Diverse  auf Anfrage 

 
Weitere technische Daten und Datenblätter auf Anfra ge 
 
Zubehör 
 
Zu den Kupplungen mit Metall-Gehäuse werden die passenden Befestigungsmaterialien mit-
geliefert. Passende Befestigungsschrauben für die Kupplungen mit Polymer-Gehäuse 
können separat bestellt werden. 


