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Der Kunde 

 
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden. Unter Kundenorientierung verstehen 
wir eine auf Vertrauen und Fairness basierende Partnerschaft. Diesem Ziel fühlen wir uns 
verpflichtet und richten unser Denken und Handeln konsequent daran aus. 
 
 
 
 
Welche Vorteile haben Sie als Kunde bei a.b.a.-tec ?  
 

· Sie erhalten fachkompetente Beratung aufgrund jahrelanger Erfahrung, Spezialisie-
rung und Identifikation unserer Mitarbeiter des Innen- und Außendienstes. 

 
· Durch das in den Jahren angesammelte Know-how und ständiger Weiterentwicklung 

profitieren Sie von Sicherheit und ausgereiften Produkten. 
 

· Qualifiziert geführte Seminare vermitteln Ihnen Sicherheit und Kompetenz im Um-
gang mit der LWL-Technologie. 

 
· Wenn Sie ein zuverlässiges und treues Subunternehmen mit erfahrenen Spezialisten 

für die kritischen Anschlussarbeiten suchen, sind Sie bei uns richtig. Unser Team ist 
weltweit im Einsatz. 

 
· Da wir wissen, dass Sie gute Qualität voraussetzen, gehen wir einen Schritt weiter 

und bieten Ihnen neben kompromissloser Qualität, welche durch neueste Tech-
nologien, umfangreiche Tests und dokumentierte Fertigungsverfahren sichergestellt 
wird, noch den Support für unsere Produkte und Dienstleistungen. 

 
· Auch wenn Sie mal nur wenig benötigen, bei uns gibt es keinen Mindestbestellwert. 

 
· Damit Sie auch sicher sein können, Ihre Ware zum abgesprochenen Termin zu 

erhalten, sorgen Vertrieb und Fertigung für die termingerechte Ausführung Ihrer 
Aufträge.  

 
· Ein großes Lagersortiment und strenge Kriterien unserer Lieferantenauswahl 

ermöglichen uns, für Sie hochwertigste und geprüfte Speziallösungen und 
Sonderkonfektionen innerhalb kürzester Zeit zu realisieren. 

 
· Da wir auch hier wieder einen Schritt weitergehen, zahlen Sie für Expresslieferungen 

bis 30 kg keinen Aufpreis. Das heißt, wenn Ihr Auftrag am Bestelltag versendet wird, 
ist er bis zum nächsten Tag bis spätestens 12 Uhr bei Ihnen. Und das ohne Aufpreis. 
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LWL- Montage vor Ort 
 
 

 
 
 
Profitieren Sie von langjähriger Zuverlässigkeit und professionell ausgebildeten LWL-
Fachkräften mit einem sehr umfangreichen Erfahrungsbackground auf Baustellen. 
Die a.b.a.-tec Außendienst-Montageteams sind für Sie im gesamten Bundesgebiet und 
mittlerweile auch weltweit im Einsatz. Hier werden vor Ort passive LWL-Anlagen 
entsprechend Ihren Wünschen fach- und termingerecht montiert. 
Unsere Leistungen umfassen Steckerkonfektion, Fusionsspleißen, Dämpfungs- und 
Rückstreumessungen sowie LWL-Anschlussdosen-Montage. Modernste Spleiß- und Mess-
geräte ermöglichen Anschlussfertigstellungen von höchsten Qualitätsansprüchen. Wenn Sie 
diese kritischen Arbeiten nur einem Spezialisten übertragen möchten, sind Sie bei uns 
genau richtig ! 
Die erforderlichen Produkte zur Erstellung des LWL-Passivnetzes bekommen Sie aus 
unserer eigenen Fertigung und Lagerstätte. Für unsere Treue als Subunternehmer sind wir 
bei unseren Kunden bekannt. Da wir nicht direkt an Projekte gehen, können Sie sicher sein, 
dass wir der ideale Partner für Sie sind. 
 
Da die Leistungen umfangs- und entfernungsabhängig sind, fragen Sie diese bitte gesondert 
an. 
 
Einsatzgebiete WAN- und LAN-Bereich 

· VDSL-Netz der Deutschen Telekom 
· FIST-Systeme 
· Rechenzentren 
· Gebäudeinstallationen 
· Windparks 
· Aussenbereiche  

 



 
 

                                - 4 -  

 
 

LWL- Schulungen 
 
 
 

               
 

                                                                   
 
 
Mit der LWL-Roadshow veranstaltet a.b.a.-tec ein Seminar zur Lichtwellenleitertechnik. 
Hierbei haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein praxisgerechtes Seminar zu vermitteln. 
Da wir auch mit Hochschulen im Bereich der optischen Übertragungstechnik 
zusammenarbeiten, können Sie sicher sein, interessante Hintergründe und fundiertes 
Fachwissen zu erfahren. 
Das komplette Seminar erstreckt sich über einen Tag. Alternativ gibt es auch komprimierte 
Versionen, welche sich über wenige Stunden erstrecken. Da wir wissen, dass Zeitmangel 
häufig ein Hindernis darstellt, kann das Seminar auch bei Ihnen im Hause erteilt werden. 
Die Erfahrung zeigt, dass eine Lehrgangsteilnehmerzahl von bis zu 8 Interessenten ideal ist, 
um individuell auf Fragen und Problemstellungen eingehen zu können. Selbstverständlich 
führen wir auf Wunsch auch Einzelseminare oder Seminare mit größeren Gruppen durch. 
 
Hier einige Themenauszüge: 
 

· Physikalische Grundlagen 
· LWL-Kabel 
· LWL-Verbindungstechnik 
· LWL-Messtechnik 

 
 
Setzen Sie sich bei Bedarf einfach mit uns in Verbindung und fordern Sie unverbindlich 
unsere aktuelle Seminaragenda an. 
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LWL- Produktkatalog- Inhalt 

 
 
LWL-Kabelkonfektion 
Pigtails und Patchkabel ........................................................................................ 07   –   12 
Breakoutkabelkonfektion ...................................................................................... 13   –   18 
Bündeladerkabelkonfektion .................................................................................. 19   –   22 
Sonderkonfektion .................................................................................................. 23   –   25 
 
LWL-Kabel  
Simplex- und Duplexkabel .................................................................................... 27 
Breakoutkabel ....................................................................................................... 28   –   29 
Bündeladerkabel ................................................................................................... 30   –   31 
Spezialkabel ..........................................................................................................32   –   33 
 
Verbindungstechnik  
LWL-Steckverbinder ............................................................................................. 35   –   36 
LWL-Kupplungen .................................................................................................. 37   –   38 
 
Spleiß- und Verteilertechnik  
19-Zoll Spleißboxen .............................................................................................. 40   –   45 
Baugruppenträger und LWL-Module .................................................................... 46   –   47 
Wandverteiler ........................................................................................................ 48   –   52 
Spleißgehäuse ...................................................................................................... 53   –   57 
Spleißzubehör ....................................................................................................... 53   –   57 
Kabelaufteilelemente ............................................................................................ 58 
Anschlussdosen .................................................................................................... 59   –   60 
 
Messhilfe- und Bearbeitungs-Equipment  
Koffer- und Messhilfesystem .................................................................................62   –   64 
LWL-Werkzeugkoffer ............................................................................................ 65   –   66 
Konfektionswerkzeuge und Hilfsmittel .................................................................. 67   –   71 
LWL-Messtechnik ................................................................................................. 72   –   73 
Spleißgeräte ......................................................................................................... 74 
 
Sonstiges  
Dämpfungskomponenten ...................................................................................... 75    –  76 
Mode-Conditioning Patchkabel ............................................................................. 77  
POF und PCF ....................................................................................................... 78 
Spezialfasern ........................................................................................................ 79    –  80 
 
 
LEONI Katalog Lichtwellenleiter-Kabel ................................................................. auf Anfrage 
Firmenpräsentations-DVD .................................................................................... auf Anfrage 
Firmenpräsentations-Broschüre ........................................................................... auf Anfrage 
Aktuelle Preisliste als Excel-Liste und Kalkulator ................................................. auf Anfrage 
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LWL-Kabelkonfektion 
 
 

 
 
 
 

Pigtails 

Patchkabel 

Breakoutkabelkonfektion 

Bündeladerkabelkonfektion 

Sonderkonfektion 
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Ader- und Kabelpigtails 
 
 

 
 
 

 
Die von uns konfektionierten Ader- und Kabelpigtails werden gemäss internationalen 
Standards in strukturierten Datennetzen und innerhalb von Automatisierungsanlagen 
eingesetzt. Zur Verwendung kommen semilos, trockene Kompaktaderausführungen, um ein 
sauberes, sicheres und schnelles Verarbeiten der Pigtails für die Monteure zu garantieren. 
Die Konfektionstechnik wird in unserer modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten 
Fachpersonal durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäss internationalen Standards. 
Alle Stecker werden zu 100% geprüft. Eine gleichbleibende Qualität der Steckerendflächen 
wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. 
Als einer von wenigen deutschen, durch R+M zertifizierten E-2000® Konfektionäre, erhalten 
Sie auch diese Steckverbinderkonfektionen direkt mit Originalteilen aus erster Hand. 
 
 
Technische Daten 
 
Es werden ausschließlich Kabel von namhaften Herstellern eingesetzt. 
Kabelmantel halogenfrei und flammwidrig, PVC nur auf Anfrage 
Farben: G50/125µm  (OM2+OM3) grün; andere Farben auf Anfrage 
 G62,5/125µm (OM1)  blau; andere Farben auf Anfrage 
 E9/125µm    gelb; andere Farben auf Anfrage 
 
Faserspezifikation (standardmäßig) 
G50/125µm:  mind. 2,7B500; 0,8F1000 entspricht Fasertyp  OM2+ 
G50/125µm:  mind. 2,5B1500; 0,7F500 entspricht Fasertyp  OM3 
G62,5/125µm: mind. 3,2B200; 0,9F500 entspricht Fasertyp  OM1 
E9/125µm:  mind. 0,38F3,5; 0,28H18 entspricht Fasertyp  OS1 
andere Faserspezifikationen auf Anfrage 
 
Weitere technische Daten der Fasern und Kabel siehe beigefügten LEONI Produktkatalog 
für Lichtwellenleiter-Kabel.  
Technische Daten der Steckverbinder siehe Tabelle Steckverbindercode. 
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Bestellcode für Ader- und Kabelpigtails 
 
Benötigt werden Aderpigtails in folgender Konfiguration: 
Aderpigtail 1G50/125µm (OM2) ST Euromicron 2m 
 
 1002 Fs   KT   S1  - xxx,xx 
 
                                   
       
                                - 002 > Kabel- bzw. Aderlänge in Meter 
 
                          02 > Steckverbindercode für Konfektionsseite laut Tabelle MM bzw. SM 
 
                 01 > Aderausführung  X/125/250/900µm 
                 02 > Kabelausführung  X/125/250/900/2800µm 
 
          01 > Konfektion G50/125µm    (OM2) 
          02 > Konfektion G62,5/125µm (OM1) 
          03 > Konfektion E9/125µm     
          06 > Konfektion G50/125µm    (OM3) 
 
 1002 > Nummerncode für Konfektion allgemein 
 
Die benötigten Aderpigtails entsprechen laut Bestellcode der Art.-Nr. 1002010102-002 
Bei Eingabe der Artikelnummer in Verbindung mit unserem Kalkulator dürfen die Ziffern 
nach dem Bindestrich bei Kabelpigtails  nicht mit eingegeben werden, da unser Kalkulator 
diese bei der Längenvorgabe automatisch vergibt.  
 
 
 
Steckverbindercode und technische Daten für Multimo de-Steckverbinder 
 
Steckertyp MM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1 

ST II Standard Metall Keramik 01 
ST II Euromicron Metall Keramik 02 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 03 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 05 
SC Standard Polymer Keramik 06 
SC Euromicron Polymer Keramik 07 
LC afop Polymer Keramik 11 
LC Standard Polymer Keramik 12 
E-2000® R+M Polymer Keramik 16 
FC/PC Seiko Metall Keramik 18 
FSMA Euromicron Metall Metall 20 
DIN Euromicron Metall Keramik 21 

Weitere MM 
Verbinder Diverse Diverse Diverse auf 

Anfrage 
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Steckverbindercode und technische Daten für Singlem ode-Steckverbinder 
 
Steckertyp SM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1 

ST II Standard Metall Keramik 51 
ST II Euromicron Metall Keramik 52 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 53 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 55 
SC Standard Polymer Keramik 56 
SC Euromicron Polymer Keramik 57 
LC afop Polymer Keramik 61 
LC Standard Polymer Keramik 62 
E-2000®/PC R + M Polymer Keramik 66 
FC/PC Seiko Metall Keramik 68 
DIN Euromicron Metall Keramik 71 
SC/APC 8° Euromicron Polymer Keramik 81 
E-2000®/APC 8° R + M Polymer Keramik 84 
FC/APC 8° Standard Metall Keramik 85 
DIN/APC 8° Standard Metall Keramik 86 

Weitere SM 
Steckverbinder Diverse Diverse Diverse auf 

Anfrage 
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Patchkabel in Duplex- und Simplexausführung 

 
 

 
 
 
Die von uns konfektionierten Patchkabel in Duplex- und Simplexausführung werden gemäss 
internationalen Standards in strukturierten Datennetzen und innerhalb von 
Automatisierungsanlagen eingesetzt. 
Die Konfektionstechnik wird in unserer modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten 
Fachpersonal durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäss internationalen Standards. 
Alle Steckverbinder werden zu 100% geprüft. Eine gleichbleibende Qualität der 
Steckverbinderendflächen wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. 
Als einer von wenigen deutschen, durch R+M zertifizierten E-2000® Konfektionäre, erhalten 
Sie auch diese Steckverbinderkonfektionen direkt mit Originalteilen aus erster Hand. 
 
 
Technische Daten 
 
Es werden ausschließlich Kabel von namhaften Herstellern eingesetzt. 
Kabelmantel halogenfrei und flammwidrig, PVC nur auf Anfrage 
Farben: G50/125µm (OM2+OM3) grün; Duplex Mini-Zip: orange 
 G62,5/125µm (OM1)  blau; Duplex Mini-Zip: orange 
 E9/125µm    gelb;  
andere Farben auf Anfrage 
 
Faserspezifikation (standardmäßig) 
G50/125µm:  mind. 2,7B500; 0,8F1000 entspricht Fasertyp  OM2+ 
G50/125µm:  mind. 2,5B1500; 0,7F500 entspricht Fasertyp  OM3 
G62,5/125µm:  mind. 3,2B250; 0,9F600 entspricht Fasertyp  OM1 
E9/125µm:  mind. 0,38F3,5; 0,28H18 entspricht Fasertyp  OS1 
andere Faserspezifikationen auf Anfrage 
 
Weitere technische Daten der Fasern und Kabel siehe beigefügtem LEONI Produktkatalog 
für Lichtwellenleiter-Kabel. 
Technische Daten der Stecker siehe Tabelle Steckverbindercode. 
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Bestellcode für Patchkabel in Duplex- und Simplexau sführung 
 
Benötigt wird ein Duplex-Patchkabel in folgender Konfiguration: 
Duplex-Patchkabel IV(ZN)H 2G50/125µm (OM2) ST/K-SC/K Suhner 7,5m grün 
 
 1002 Fs  KT   S1  S2  - xxx,xx 
 
                                     - 007,5 > Kabellänge in Meter 
       
                               05 > Steckverbindercode für 2. Seite laut Tabelle MM bzw. SM 
 
                         03 > Steckverbindercode für 1. Seite laut Tabelle MM bzw. SM 
 
                 03 > Simplexkabel 
                 04 > Duplexkabel 
 
          01 > Konfektion G50/125µm    (OM2) 
          02 > Konfektion G62,5/125µm (OM1) 
          03 > Konfektion E9/125µm     
          06 > Konfektion G50/125µm    (OM3) 
 
 1002 > Nummerncode für Konfektion allgemein 
 
Das benötigte Duplex-Patchkabel entspricht somit der Art.-Nr. 100201040305-007,5 
Nummerncode für abweichende Kabelmantelfarbe (in diesem Fall grün) auf Anfrage. 
Bei Eingabe der Artikelnummer in Verbindung mit unserem Kalkulator dürfen die Ziffern 
nach dem Bindestrich nicht mit eingegeben werden, da unser Kalkulator diese bei der 
Längenvorgabe automatisch vergibt. 
 
 
Steckverbindercode und technische Daten für Multimo de-Steckverbinder 
 
Steckertyp MM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1, S 2 

kein Verbinder - - - 00 
ST II Standard Metall Keramik 01 
ST II Euromicron Metall Keramik 02 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 03 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 05 
SC Standard Polymer Keramik 06 
SC Euromicron Polymer Keramik 07 
LC afop Polymer Keramik 11 
LC Standard Polymer Keramik 12 
E-2000® R + M Polymer Keramik 16 
FC/PC Seiko Metall Keramik 18 
FSMA Euromicron Metall Metall 20 
MIC (FDDI) AMP Polymer Keramik 23 
Escon Standard Polymer Keramik 25 
MU Standard Polymer Keramik 27 
MT-RJ Standard Polymer Thermoplast 30 

Weitere MM 
Verbinder Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 
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Steckverbindercode und technische Daten für Singlem ode-Steckverbinder 
 
Steckertyp SM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1, S 2 

kein Verbinder - - - 00 
ST II Standard Metall Keramik 51 
ST II Euromicron Metall Keramik 52 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 53 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 55 
SC Standard Polymer Keramik 56 
SC Euromicron Polymer Keramik 57 
LC afop Polymer Keramik 61 
LC Standard Polymer Keramik 62 
E-2000®/PC R + M Polymer Keramik 66 
FC/PC Seiko Metall Keramik 68 
DIN Euromicron Metall Keramik 71 
Mini-BNC Euromicron Metall Keramik 72 
MIC (FDDI) Euromicron Polymer Keramik 73 
SC/APC 8° Seiko Polymer Keramik 80 
SC/APC 8° Euromicron Polymer Keramik 81 
SC/APC 9° Euromicron Polymer Keramik 82 
E-2000®/APC 8° R + M Polymer Keramik 84 
FC/APC 8° Standard Metall Keramik 85 
DIN/APC 8° Standard Metall Keramik 86 
MT-RJ Standard Polymer Thermoplast 89 
LC/APC 8° Standard Polymer Keramik 92 

Weitere SM 
Steckverbinder Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

 
 
. 
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Duplex-Breakout-Patchkabel 

 
 

 
 

 
Die von uns konfektionierten Duplex-Breakout-Patchkabel werden gemäss internationalen 
Standards in strukturierten Datennetzen und innerhalb von Automatisierungsanlagen 
eingesetzt. 
Die Konfektionstechnik wird in unserer modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten 
Fachpersonal durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäss internationalen Standards. 
Alle Steckverbinder werden zu 100% geprüft. Eine gleichbleibende Qualität der 
Steckverbinderendflächen wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. 
Als einer von wenigen deutschen, durch R+M zertifizierten E-2000® Konfektionäre, erhalten 
Sie auch diese Steckverbinderkonfektionen direkt mit Originalteilen aus erster Hand. 
 
 
Technische Daten 
 
Die Kabel sind ausschließlich von namhaften Herstellern. 
Kabelmantel halogenfrei und flammwidrig 
Farben: G50/125µm (OM2+OM3) orange; andere Farben auf Anfrage 
 G62,5/125µm (OM1)  orange; andere Farben auf Anfrage 
 E9/125µm    gelb;  andere Farben auf Anfrage 
 
Faserspezifikation (standardmäßig) 
G50/125µm:  mind. 2,7B500; 0,8F1000 entspricht Fasertyp  OM2+ 
G50/125µm:  mind. 2,5B1500; 0,7F500 entspricht Fasertyp  OM3 
G62,5/125µm:  mind. 3,2B250; 0,9F600 entspricht Fasertyp  OM1 
E9/125µm:  mind. 0,38F3,5; 0,28H18 entspricht Fasertyp  OS1 
andere Faserspezifikationen auf Anfrage 
 
Weitere technische Daten der Fasern und Kabel siehe beigefügtem LEONI Produktkatalog 
für Lichtwellenleiter-Kabel. 
Technische Daten der Steckverbinder siehe Tabellen Steckverbindercode. 
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Bestellcode für Duplex-Breakout-Patchkabel 
 
Benötigt wird ein Duplex-Breakout-Patchkabel in folgender Konfiguration: 
Duplex-Patchkabel IVHH 2G62,5/125µm (OM1) ST/K-FSMA/M 17m  
 
 1002 Fs  05  S1  S2  - xxx,xx 
 
                                   - 017 > Kabellänge in Meter 
       
                             20 > Steckverbindercode für 2. Seite laut Tabelle MM bzw. SM 
 
                       02 > Steckverbindercode für 1. Seite laut Tabelle MM bzw. SM 
 
                05 > Duplex-Breakoutkabel IV(ZN)HH 2x1 oval 
                 
          01 > Konfektion G50/125µm    (OM2) 
          02 > Konfektion G62,5/125µm (OM1) 
          03 > Konfektion E9/125µm     
          06 > Konfektion G50/125µm    (OM3) 
 
 1002 > Nummerncode für Konfektion allgemein 
 
Das benötigte Duplex-Breakout-Patchkabel entspricht somit der Art.-Nr. 100202050220-017 
Bei Eingabe der Artikelnummer in Verbindung mit unserem Kalkulator dürfen die Ziffern 
nach dem Bindestrich nicht mit eingegeben werden, da unser Kalkulator diese bei der 
Längenvorgabe automatisch vergibt. 
 
 
Steckverbindercode und technische Daten für Multimo de-Steckverbinder 
 
Steckertyp MM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1, S 2 

kein Verbinder - - - 00 
ST II Standard Metall Keramik 01 
ST II Euromicron Metall Keramik 02 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 03 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 05 
SC Standard Polymer Keramik 06 
SC Euromicron Polymer Keramik 07 
LC afop Polymer Keramik 11 
LC Standard Polymer Keramik 12 
E-2000® R + M Polymer Keramik 16 
FC/PC Seiko Metall Keramik 18 
FSMA Euromicron Metall Metall 20 
DIN Euromicron Metall Keramik 21 
MIC (FDDI) AMP Polymer Keramik 23 
Escon Standard Polymer Keramik 25 
MU Standard Polymer Keramik 27 
MT-RJ Standard Polymer Thermoplast 30 

Weitere MM 
Verbinder Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 
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Steckverbindercode und technische Daten für Singlem ode-Steckverbinder 
 
Steckertyp SM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1, S 2 

kein Verbinder - - - 00 
ST II Standard Metall Keramik 51 
ST II Euromicron Metall Keramik 52 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 53 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 55 
SC Standard Polymer Keramik 56 
SC Euromicron Polymer Keramik 57 
LC afop Polymer Keramik 61 
LC Standard Polymer Keramik 62 
E-2000®/PC R + M Polymer Keramik 66 
FC/PC Seiko Metall Keramik 68 
DIN Euromicron Metall Keramik 71 
Mini-BNC Euromicron Metall Keramik 72 
MIC (FDDI) Euromicron Polymer Keramik 73 
SC/APC 8° Seiko Polymer Keramik 80 
SC/APC 8° Euromicron Polymer Keramik 81 
SC/APC 9° Euromicron Polymer Keramik 82 
E-2000®/APC 8° R + M Polymer Keramik 84 
FC/APC 8° Standard Metall Keramik 85 
DIN/APC 8° Standard Metall Keramik 86 
LC/APC 8° Standard Polymer Keramik 92 

Weitere SM 
Steckverbinder Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

 
 
Unsere Empfehlung für längere Verbindungskabel: 
 

>    Steckerschutz auf mindestens einer Seite  
                                   oder 
>    Einziehhilfe auf mindestens einer Seite 
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Breakoutkabelkonfektion ab 4 Fasern 

 
 

 
 
Die von uns konfektionierten Breakoutkabel ab 4 Fasern werden gemäss internationalen 
Standards in strukturierten Datennetzen und innerhalb von Automatisierungsanlagen 
eingesetzt. Robuste Kabelausführungen gibt es für den Innen-, Außen-, sowie 
Spezialanwendungsbereich (z.B. Schleppketten) in verschiedenen Aufbauten, auch mit 
Nagetierschutz. 
Die Konfektionstechnik wird in unserer modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten 
Fachpersonal durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäss internationalen Standards. 
Alle Steckverbinder werden zu 100% geprüft. Eine gleichbleibende Qualität der 
Steckverbinderendflächen wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. 
Einziehhilfen und Steckerschutz können zusätzlich montiert werden. Hier liegt der Vorteil in 
der schlanken und stabilen Ausführung. Optional können diese auch als wiederverwendbare 
Versionen ausgeführt werden. 
Als einer von wenigen deutschen, durch R+M zertifizierten E-2000® Konfektionäre, erhalten 
Sie auch diese Steckverbinderkonfektionen direkt mit Originalteilen aus erster Hand. 
 
Technische Daten  
 
Die Kabel sind ausschließlich von namhaften Herstellern. 
Kabelmantel für Innenkabel halogenfrei und flammwidrig 
Farben: G50/125µm (OM2+OM3) orange; andere Farben auf Anfrage 

G62,5/125µm (OM1)  orange; andere Farben auf Anfrage 
E9/125µm    gelb;  andere Farben auf Anfrage 

 
Faserspezifikation (standardmäßig) 
G50/125µm:  mind. 2,7B500; 0,8F1000 entspricht Fasertyp  OM2+ 
G50/125µm:  mind. 2,5B1500; 0,7F500 entspricht Fasertyp  OM3 
G62,5/125µm:  mind. 3,2B250; 0,9F600 entspricht Fasertyp  OM1 
E9/125µm:  mind. 0,38F3,5; 0,28H18 entspricht Fasertyp  OS1 
andere Faserspezifikationen auf Anfrage 
Weitere technische Daten der Fasern und Kabel, sowie der Breakoutkabel für Außen- und 
Spezialanwendung siehe beigefügtem LEONI Produktkatalog für Lichtwellenleiter-Kabel 
oder auf Anfrage. 
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Bestellcode für Breakoutkabelkonfektion ab 4 Fasern  
 
Benötigt wird ein Breakout-Verbindungskabel in folgender Konfiguration: 
Innenkabel IVHH 4G50/125µm (OM2) ST/K-SC/K 130m 
 
 1002 Fs  06  nF  - S1  S2  - 130       und gewünsch te Spezifikationen im Bestelltext 

  
                                     06 > Steckverbindercode für 2. Seite laut Tabelle MM bzw. SM 
                            
                               01 > Steckverbindercode für 1. Seite laut Tabelle MM bzw. SM 
 
                      02 >   4-fasrig 
           04 >   8-fasrig 
           05 > 12-fasrig 
                      06 > 24-fasrig 
 
                 06 > Breakout-Innenkabel IV(ZN)HH allgemein 
          
          01 > Konfektion G50/125µm    (OM2) 
          02 > Konfektion G62,5/125µm (OM1) 
          03 > Konfektion E9/125µm     
          06 > Konfektion G50/125µm    (OM3) 
 
 1002 > Nummerncode für Konfektion allgemein 
 
Das benötigte Verbindungskabel entspricht somit der Art.-Nr. 1002010602-0106-130 
Bei Eingabe der Artikelnummer in Verbindung mit unserem Kalkulator dürfen die Ziffern 
nach dem 2. Bindestrich nicht mit eingegeben werden, da unser Kalkulator diese bei der 
Längenvorgabe automatisch vergibt. 
Detailliertere Spezifikationswünsche dieser Sonderkonfektion geben Sie bitte im Bestelltext 
an. 
 
 
Steckverbindercode und technische Daten für Multimo de-Steckverbinder 
 
Steckertyp MM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1, S 2 

kein Verbinder - - - 00 
ST II Standard Metall Keramik 01 
ST II Euromicron Metall Keramik 02 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 03 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 05 
SC Standard Polymer Keramik 06 
SC Euromicron Polymer Keramik 07 
LC afop Polymer Keramik 11 
LC Standard Polymer Keramik 12 
E-2000® R + M Polymer Keramik 16 
FC/PC Seiko Metall Keramik 18 
FSMA Euromicron Metall Metall 20 

Weitere MM 
Verbinder Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 
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Steckverbindercode und technische Daten für Singlem ode-Steckverbinder 
 
Steckertyp SM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1, S 2 

kein Verbinder - - - 00 
ST II Standard Metall Keramik 51 
ST II Euromicron Metall Keramik 52 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 53 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 55 
SC Standard Polymer Keramik 56 
SC Euromicron Polymer Keramik 57 
LC afop Polymer Keramik 61 
LC Standard Polymer Keramik 62 
E-2000®/PC R + M Polymer Keramik 66 
DIN Euromicron Metall Keramik 71 
SC/APC 8° Seiko Polymer Keramik 80 
SC/APC 8° Euromicron Polymer Keramik 81 
SC/APC 9° Euromicron Polymer Keramik 82 
E-2000®/APC 8° R + M Polymer Keramik 84 
FC/APC 8° Standard Metall Keramik 85 
DIN/APC 8° Standard Metall Keramik 86 

Weitere SM 
Verbinder Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

 
 
Unsere Empfehlung: 
 
                                    > Steckerschutz auf mindestens einer Seite 
                                                                    oder 
                                    >  Einziehhilfe auf mindestens einer Seite 
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Bündeladerkabelkonfektion 

 
 

 
 
 
Die von uns konfektionierten Bündeladerkabel werden gemäss internationalen Standards in 
strukturierten Datennetzen und innerhalb von Automatisierungsanlagen eingesetzt. Diese 
werden standardmässig mit farblichen 2,5mm Peitschen gefertigt. In Verbindung mit 
robusten Kabelausführungen für den Innen-, Außen-, sowie Spezialanwendungsbereich sind 
Konfektionen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche denkbar. Es können Kabel von 2-
fasrig bis 96-fasrig konfektioniert werden. Die Peitschenlängen können bis zu 3m realisiert 
werden.. 
Die Konfektionstechnik wird in unserer modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten 
Fachpersonal durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäss internationalen Standards. 
Alle Steckverbinder werden zu 100% geprüft. Eine gleichbleibende Qualität der 
Steckverbinderendflächen wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. 
Als einer von wenigen deutschen, durch R+M zertifizierten E-2000® Konfektionäre, erhalten 
Sie auch diese Steckverbinderkonfektionen direkt mit Originalteilen aus erster Hand. 
 
 
Technische Daten 
 
Die Kabel sind ausschließlich von namhaften Herstellern. 
Folgende Kabeltypen werden überwiegend eingesetzt: 
Universalkabel: A/IDQ(ZN)BH 
Außenkabel:  ADQ(ZN)B2Y 
Weitere Kabeltypen auf Anfrage  
 
Faserspezifikation (standardmäßig) 
G50/125µm:  mind. 2,7B500; 0,8F1000 entspricht Fasertyp  OM2+ 
G50/125µm:  mind. 2,5B1500; 0,7F500 entspricht Fasertyp  OM3 
G62,5/125µm:  mind. 3,2B250; 0,9F600 entspricht Fasertyp  OM1 
E9/125µm:  mind. 0,38F3,5; 0,28H18 entspricht Fasertyp  OS1 
andere Faserspezifikationen auf Anfrage 
 
Weitere technische Daten der Fasern und Kabel, sowie der Bündeladerkabel siehe 
beigefügtem LEONI Produktkatalog für Lichtwellenleiter-Kabel oder auf Anfrage. 
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a.b.a.-tec Aufteiler farblich 
 
 

 
 
 

Die von uns entwickelten farblichen Aufteiler für Bündeladerkabel werden ausschließlich 
zusammen mit dem Kabel konfektioniert und somit als fest verbundene Systemlösung für 
die zugentlastende Steckverbinderkonfektion eingesetzt. Die Farben der einzelnen 
Peitschen entsprechen gemäß der IEC 60304. 
Die Aufteiler haben einen kleinen Durchmesser und sind sehr robust gegenüber rauen 
Umgebungsbedingungen. Die genaue Führung der Fasern innerhalb des stabilen 
Röhrchens garantiert eine optimale Fixierung. Die Peitschenlänge der Hohladern beträgt 
standardmäßig 600mm und kann auch versetzt konfektioniert werden. Auf Wunsch sind 
auch andere Peitschenlängen bis zu 3m möglich. Es können Aufteiler für 2-fasrige bis 96-
fasrige Kabel realisiert werden.  
 
Einziehhilfen und Steckerschutz können zusätzlich montiert werden. Auch hier liegt der 
Vorteil in der schlanken und stabilen Ausführung. Optional können diese auch als 
wiederverwendbare Versionen ausgeführt werden. 
 
 
Daten der Röhrchen und Hohladern 
 

Aufteilerröhrchen für 
Aufteilergröße 

Röhrchen- 
durchmesser ca. 

Hohlader: 
Peitschen-

länge 
Standard 

Hohlader: 
Außen-

durchmesser 

4er und 6er 13mm 600mm 2,5mm 
8er und 12er 16mm 600mm 2,5mm 
16er und 24er 25mm 600mm 2,5mm 
> 24er bis 48er 31mm 600mm 2,5mm 
> 48er bis max. 96er auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 
 
 
Aufteilelemente zur Selbstkonfektion finden Sie in unserem Lieferprogramm unter 
Spleiß- und Verteilertechnik.  
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Bestellcode für konfektionierte Bündeladerkabel 
 
Benötigt wird ein Universalkabel in folgender Konfiguration: 
24G50/125µm OM2 mit nichtmetallischem Nagetierschutz ST/K-SC/K 80m 
 
 1002 Fs  KT nF  - S1  S2  -  xxx       und gewünsch te Spezifikationen im Bestelltext 
 
                                      05 > Steckverbindercode MM für 2. Seite laut Tabelle MM bzw. SM    
                            
                                02 > Steckverbindercode MM für 1. Seite laut Tabelle MM bzw. SM 
 
                       02 >     4-fasrig 
            04 >     8-fasrig 
            05 >   12-fasrig 
                       06 >   24-fasrig 
  08 >   48-fasrig 
  09 >   60-fasrig 
  10 >   72-fasrig 
  12 >   96-fasrig 
   
            
                 15 > Bündeladerkabel A/IDQ(ZN)BH 
                 16 > Bündeladerkabel ADQ(ZN)B2Y 
                 
          01 > Konfektion G50/125µm    (OM2) 
          02 > Konfektion G62,5/125µm (OM1) 
          03 > Konfektion E9/125µm     
          06 > Konfektion G50/125µm    (OM3) 
 
 1002 > Nummerncode für Konfektion allgemein 
 
Das benötigte Verbindungskabel entspricht somit der Art.-Nr. 1002011506-0205-080 
Bei Eingabe der Artikelnummer in Verbindung mit unserem Kalkulator dürfen die Ziffern 
nach dem 2. Bindestrich nicht mit eingegeben werden, da unser Kalkulator diese bei der 
Längenvorgabe automatisch vergibt. Detailliertere Spezifikationswünsche dieser 
Sonderkonfektion geben Sie bitte im Bestelltext an. 
 
Steckverbindercode und technische Daten für Multimo de-Steckverbinder 
 
Steckertyp MM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1, S 2 

kein Verbinder - - - 00 
ST II Standard Metall Keramik 01 
ST II Euromicron Metall Keramik 02 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 03 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 05 
SC Standard Polymer Keramik 06 
SC Euromicron Polymer Keramik 07 
LC afop Polymer Keramik 11 
LC Standard Polymer Keramik 12 
E-2000® R + M Polymer Keramik 16 
FSMA Euromicron Metall Metall 20 

Weitere MM 
Verbinder Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 
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Steckverbindercode und technische Daten für Singlem ode-Steckverbinder 
 
Steckertyp MM Hersteller Gehäuse Ferrule Code S1, S 2 

kein Verbinder - - - 00 
ST II Standard Metall Keramik 51 
ST II Euromicron Metall Keramik 52 
ST II Huber + Suhner Metall Keramik 53 
SC Huber + Suhner Polymer Keramik 55 
SC Standard Polymer Keramik 56 
SC Euromicron Polymer Keramik 57 
LC afop Polymer Keramik 61 
LC Standard Polymer Keramik 62 
E-2000®/PC R + M Polymer Keramik 66 
DIN Euromicron Metall Keramik 71 
SC/APC 8° Seiko Polymer Keramik 80 
SC/APC 8° Euromicron Polymer Keramik 81 
SC/APC 9° Euromicron Polymer Keramik 82 
E-2000®/APC 8° R + M Polymer Keramik 84 
FC/APC 8° Standard Metall Keramik 85 
DIN/APC 8° Standard Metall Keramik 86 

Weitere SM 
Verbinder Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

 
 
Unsere Empfehlung: 
 
                                    > Steckerschutz auf mindestens einer Seite 
                                                                    oder 
                                    >  Einziehhilfe auf mindestens einer Seite 
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Sonderkonfektion mit Spezialkabel 

 
 

 

                            
 
 
 
Die von uns konfektionierten Spezialkabel werden je nach Anforderungsprofil in den 
unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Mobil- und Feldkabelkonfektionen können bei 
Bedarf in Verbindung mit Kabeltrommeln ausgeführt werden. Die Kabeltrommeln gibt es in 
unterschiedlichen Ausführungen.  
Mit dem Einzug der Ethernettechnik im Industrieumfeld werden zunehmend auch robuste 
Industriekabelaufbauten und deren Konfektion für diesen dynamisch wachsenden Bereich 
interessant. 
Je nach Kabelausführung werden die Konfektionen mit unseren farblichen Aufteilern 
realisiert. Die selbstentwickelten Aufteiler haben einen kleinen Durchmesser und sind sehr 
robust gegenüber rauen Umgebungsbedingungen. In Verbindung mit einem abnehmbaren 
Steckerschutz werden die Steckverbinder ausreichend vor äußerlichen Einwirkungen 
geschützt. 
Die Konfektionstechnik wird in unserer modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten 
Fachpersonal durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäss internationalen Standards. 
Alle Steckverbinder werden zu 100% geprüft. Eine gleichbleibende Qualität der 
Steckverbinderendflächen wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. 
 
 
Technische Daten 
 
Die Kabel sind ausschließlich von namhaften Herstellern. 
Folgende Kabeltypen werden überwiegend eingesetzt: 
Mobiles Universalkabel: U-DQ(ZN)11Y n… 
Mobiles Außenkabel:  A-V(ZN)11Y n... 
Mobiles Feldfernkabel: A-V(ZN)11Y(ZN)11Y n… 
Weitere Kabeltypen auf Anfrage  
 
Faserspezifikation (standardmäßig) 
G50/125µm:  mind. 2,7B500; 0,8F1000 entspricht Fasertyp  OM2+ 
G50/125µm:  mind. 2,5B1500; 0,7F500 entspricht Fasertyp  OM3 
G62,5/125µm:  mind. 3,2B250; 0,9F600 entspricht Fasertyp  OM1 
E9/125µm:  mind. 0,38F3,5; 0,28H18 entspricht Fasertyp  OS1 
andere Faserspezifikationen auf Anfrage 
 
Weitere technische Daten der Fasern und Kabel, sowie der Bündeladerkabel siehe 
beigefügtem LEONI Produktkatalog für Lichtwellenleiter-Kabel oder auf Anfrage. 
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Sonderkonfektion mit Harting-System 

 
 

 
 
 
 
Die von uns konfektionierten Harting-Systeme werden je nach Anforderungsprofil in den 
unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Wichtige Einsatzbereiche in denen hohe 
Robustheit gefordert wird sind u.a. die Veranstaltungs- und Automatisierungstechnik. Die 
Harting-Systeme sind für IP65-Schutz ausgelegt und beinhalten gefederte LWL-
Steckverbinder mit PC-Kontakt um eine optimale Datenübertragung zu gewährleisten. Die 
Verschlusstechnik beruht auf den seit Jahren in der Praxis bewährten Push-Pull-Prinzip. 
Mobil- und Feldkabelkonfektionen können bei Bedarf in Verbindung mit Kabeltrommeln 
ausgeführt werden. Die Kabeltrommeln gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.  
Mit dem Einzug der Ethernettechnik im Industrieumfeld werden zunehmend Harting-
Systeme in Verbindung mit robusten Industriekabelaufbauten für diesen dynamisch 
wachsenden Bereich interessant. 
Die Konfektionstechnik wird in unserer modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten 
Fachpersonal durchgeführt. Die Messungen erfolgen gemäss internationalen Standards. 
Alle Steckverbinder werden zu 100% geprüft. Eine gleichbleibende Qualität der 
Steckverbinderendflächen wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. 
 
 
Technische Daten der Kabel 
 
Die Kabel sind ausschließlich von namhaften Herstellern. 
Folgende Kabeltypen werden überwiegend eingesetzt: 
Außen- Breakoutkabel: AT-V(ZN)... n… 
Mobiles Außenkabel:  A-V(ZN)11Y n... 
Mobiles Feldfernkabel: A-V(ZN)11Y(ZN)11Y n… 
Weitere Kabeltypen auf Anfrage  
 
Faserspezifikation (standardmäßig) 
G50/125µm:  mind. 2,7B500; 0,8F1000 entspricht Fasertyp  OM2+ 
G50/125µm:  mind. 2,5B1500; 0,7F500 entspricht Fasertyp  OM3 
G62,5/125µm:  mind. 3,2B250; 0,9F600 entspricht Fasertyp  OM1 
E9/125µm:  mind. 0,38F3,5; 0,28H18 entspricht Fasertyp  OS1 
andere Faserspezifikationen auf Anfrage 
 
Weitere technische Daten der Fasern und Kabel, siehe beigefügtem LEONI Produktkatalog 
für Lichtwellenleiter-Kabel oder auf Anfrage. 
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Konfektionsbeispiele mit Harting-System 
 

 

            
 
Hier wurde eine Schnittstellenlösung zur Maschinenanbindung für den 
Sondermaschinenbau realisiert. Es können bis zu 12 Fasern in unterschiedlichen 
Faserstärken je nach Anforderung in einem System integriert werden.  
 
 
 
 
 

                   
 
Hier wurde eine Schnittstellenlösung zur Systemverkabelung für den Veranstaltungsbereich 
realisiert. Auch hier können bis zu 12 Fasern in unterschiedlichen Faserstärken je nach 
Anforderung in einem System integriert werden.  
 
 
 
 
Auswahl der Harting-Systeme 
 
Folgende Systeme werden überwiegend eingesetzt: 
Anbaugehäuse für 4 bis 12 Fasern in unterschiedlichen Ausführungen 
Einbaugehäuse für 4 bis 12 Fasern in unterschiedlichen Ausführungen 
Tüllengehäuse für 4 bis 12 Fasern in unterschiedlichen Ausführungen 
Da die Harting-Produktpalette sehr umfangreich ist beraten wir Sie gerne zur richtigen 
Auswahl der optimalen Schnittstellenlösung  
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LWL-Kabel 
 
 
 

 
 
 
Als Distributor für namhafte Kabelhersteller bekommen Sie die gängigsten Kabeltypen bei 
uns ab Lager. Schnittlängen können von heute auf morgen geliefert werden. 
Die LWL-Kabel werden gemäss internationalen Standards in strukturierten Datennetzen und 
innerhalb von Automatisierungsanlagen eingesetzt. Robuste Kabelausführungen gibt es für 
den Innen-, Außen-, sowie Spezialanwendungsbereich (z.B. Schleppketten) in 
verschiedenen Aufbauten, auch mit Nagetierschutz. Wir führen ausschließlich LWL-Kabel 
namhafter Kabelhersteller. 
 
 
Technische Daten 
 
 
 
Faserspezifikation (standardmäßig) 
G50/125µm:  mind. 2,7B500; 0,8F1000 entspricht Fasertyp  OM2+ 
G50/125µm:  mind. 2,5B1500; 0,7F500 entspricht Fasertyp  OM3 
G62,5/125µm: mind. 3,2B200; 0,9F500 entspricht Fasertyp  OM1 
E9/125µm:  mind. 0,38F3,5; 0,28H18 entspricht Fasertyp  OS1 
 
Weitere technische Daten und Spezifikationen der Fasern und Kabel siehe beigefügtem  
LEONI Produktkatalog für Lichtwellenleiter-Kabel oder auf Anfrage. 
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Simplex- und Duplexkabel 

 
 
Beschreibung 
 
Diese Kabeltypen gibt es bei uns mit unterschiedlichen Faserstärken und standardmässig 
mit semiloser Vollader. Wegen der hohen Flexibilität und des kleinen Durchmessers werden 
diese Kabeltypen als Patchkabel in Verteileranlagen und zum Endgeräteanschluss 
eingesetzt. 
 
 
 
Simplexkabel I-V(ZN)H 1…  
 

 
1003  Fs  01  04   
 
 
  01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
  02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
  03 > Faserstärke E9/125µm 
  06 > Faserstärke G50/125µm  (OM3) 
 
 
 
 
 
Duplexkabel Fig. 8  I-V(ZN)H 2x1...   
 

 
1003  Fs  01  03   
 
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 
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Mini-Breakoutkabel 

 
 
 
Beschreibung 
 
Diese Kabeltypen gibt es bei uns mit unterschiedlichen Faserstärken und Aderanzahl. 
Wegen der hohen Flexibilität und des kleinen Durchmessers werden diese Kabeltypen in 
erster Linie für die Arbeitsplatzverkabelung eingesetzt. Der metallfreie Aufbau ist für die 
direkte, nicht zugentlastete  Steckerkonfektion geeignet. 
 
 
 
 
Mini-Breakoutkabel I-V(ZN)H n... 
 

 
 
 
1003  Fs  01  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 
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Voll-Breakoutkabel 

 
 
Voll-Breakoutkabel Fig. 0 flach 
 
Diese Kabeltypen gibt es bei uns mit unterschiedlichen Faserstärken. Die robuste 
Ausführung dient als Patchkabel in Verteileranlagen, als Endgeräteanschlusskabel, sowie 
für die Arbeitsplatzverkabelung. Der metallfreie Aufbau ist für die direkte, zugentlastete  
Steckerkonfektion geeignet. Auf Anfrage auch in runder Ausführung erhältlich. 
 
Voll-Breakoutkabel I-V(ZN)HH 2x1... 
 

 
1003  Fs  02  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 

 
 
 
Voll-Breakoutkabel Fig. 0 rund 
 
Diese Kabeltypen gibt es bei uns mit unterschiedlichen Faserstärken. Die robuste 
Ausführung ist ideal zur Verlegung im Steige- und Horizontalbereich einer Inhouse-
Verkabelung. Der metallfreie Aufbau ist für die direkte, zugentlastete  Steckerkonfektion 
geeignet. Bei uns bis zu 24 Fasern erhältlich. 
 
Voll-Breakoutkabel I-V(ZN)HH n... 

 
1003  Fs  02  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 
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Universalkabel 

 
Diese Kabeltypen gibt es bei uns mit unterschiedlichen Faserstärken und Faseranzahlen 
von 4 bis zu 48 Fasern. Auf Anfrage können auch bis zu 144 Faser-Aufbauten realisiert 
werden.  
Die Aufbauten gibt es für die unterschiedlichsten Ansprüche mit zentraler Bündelader als 
auch mit verseilter Bündelader und standardmässig bei uns mit nichtmetallischem 
Nagetierschutz. Universalkabel werden für die Primär- und Sekundärverkabelung 
eingesetzt. Die flexible Ausführung ist ideal zur Verlegung in Kabelkanälen, auf 
Kabelpritschen oder in Kabelrohren. Der metallfreie Aufbau als Bündeladerkabel ist für das 
spätere Spleißen optimal. Eine fachmännische Steckerkonfektion ist bei 
Bündeladerkabelaufbauten nur über Aufteilelemente möglich.  
 
 
Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH n… (zentrale Bündelader ) 
 

 
1003  Fs  04  02  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 

 
 
 
Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH nxm (verseilte Bündelad er) 
 

 
1003  Fs  04  02  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 
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Aussenkabel 

 
Diese Kabeltypen gibt es bei uns mit unterschiedlichen Faserstärken und Faseranzahlen 
von 4 bis zu 48 Fasern. Auf Anfrage können auch bis zu 144 Faser-Aufbauten realisiert 
werden.  
Die Aufbauten gibt es für die unterschiedlichsten Ansprüche mit zentraler Bündelader als 
auch mit verseilter Bündelader und standardmässig bei uns mit nichtmetallischem 
Nagetierschutz. Aussenkabel werden für die Primärverkabelung und den Backbone-Bereich 
eingesetzt. Die flexible Ausführung ist ideal zur Verlegung auf Kabelpritschen, in 
Kabelrohren oder direkt in die Erde. Der metallfreie Aufbau als Bündeladerkabel ist für das 
spätere Spleißen optimal. Eine fachmännische Steckerkonfektion ist bei 
Bündeladerkabelaufbauten nur über Aufteilelemente möglich.  
 
 
Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y n… (zentrale Bündelader) 
 

 
1003  Fs  05  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm  (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm  (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 
 
 
 

Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y nxm (verseilte Bündelader) 
 

 
1003  Fs  05  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm  (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm  (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 
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LWL-Spezialkabel 

 
Diese Kabeltypen werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Selbst für 
anspruchsvollste Einsatz- und Anwendungsbereiche wird das richtige Kabel 
massgeschneidert. Unter anderem gibt es bewährte Lösungen für den mobilen Einsatz wie 
auch funktionssichernde Kabel, welche für den Brandfall gerüstet sind. Die gängigsten 
Spezialkabeltypen sind bei uns erhältlich. Aber auch für nicht aufgeführte Speziallösungen 
beraten wir Sie gerne. 
 
 
 
Mobiles Universalkabel 
 
Bei diesem Kabeltyp handelt es sich um ein leichtes, flexibles Kabel, welches sowohl 
innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden kann. Verlegbar ist dieses 
Kabel auf Kabelpritschen, in Kabelkanälen oder in Kabelrohren. Durch den Aufbau als 
metallfreies, mobiles Universalkabel mit zentraler Bündelader ist es ideal für den festen und 
bewegten Einsatz im rauen industriellen Umfeld geeignet. Bei uns bis zu 24 Fasern 
erhältlich. Der Aufbau als Bündeladerkabel ist für das spätere Spleißen optimal. Eine 
fachmännische Steckerkonfektion ist bei Bündeladerkabelaufbauten nur über 
Aufteilelemente möglich. 
 
 
Mobiles Universalkabel A/I-DQ(ZN)11Y n…  

 
 
 
1003  Fs  07  xx  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm  (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm  (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 
 
 
Genaue Artikelnummer auf Anfrage. 
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Mobiles Feldfernkabel 
 
Bei diesem Kabeltyp handelt es sich um ein leichtes, flexibles Kabel. Durch den Aufbau als 
metallfreies, mobiles Feldfernkabel ist es ideal für den mobilen und bewegten Einsatz im 
Freien und innerhalb von Gebäuden geeignet. Bei uns bis zu 4 Fasern erhältlich. Das Kabel 
ist ideal in Verbindung mit Trommelkonfektionen z.B. im Studio-, Veranstaltungs- und 
Militärbereich. 
 
Mobiles Feldfernkabel A-V(ZN)11Y(ZN)11Y n…  

 
1003  Fs  07  02  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm  (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm  (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 
 

 
 
 
Mobiles Außenkabel A-V(ZN)11Y 
 
Bei diesem Kabeltyp handelt es sich um ein leichtes, flexibles Kabel. Durch den Aufbau als 
metallfreies, mobiles Außenkabel ist es ideal für den mobilen und bewegten Einsatz im 
Freien und innerhalb von Gebäuden, sowie im rauhen industriellem Umfeld. Durch eine 
umfangreiche Schleppkettenprüfung ist dieser Kabeltyp auch für diesen Bereich 
prädestiniert. Bei uns bis zu 12 Fasern erhältlich. Das Kabel ist ideal in Verbindung mit 
Trommelkonfektionen z.B. im Studio- und Veranstaltungsbereich. 
 
Mobiles Außenkabel A-V(ZN)11Y n…  

 
1003  Fs  05  01  -  nnn 
 
                            -  Faseranzahl  
 

 01 > Faserstärke G50/125µm  (OM2) 
 02 > Faserstärke G62,5/125µm  (OM1) 
 03 > Faserstärke E9/125µm 
 06 > Faserstärke G50/125µm (OM3) 
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Verbindungstechnik 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LWL-Steckverbinder 

LWL-Kupplungen 
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LWL-Steckverbinder 

 
 
Die geometrischen Daten der unterschiedlichen Steckverbindertypen garantieren die Ein-
haltung der Forderungen laut internationaler Normen bei richtigem Umgang und 
vorschriftsgemäßer Konfektion laut Herstellerangaben. 
 
Artikelnummern und technische Daten gängiger Multim ode-Steckverbinder 
 
Steckertyp MM Hersteller Gehäuse  Ferrule Abbildung Artikelnummer  

ST II Standard Metall Keramik 

 

100401001 

ST II Euromicron Metall Keramik 

 

100401002 

ST II Huber + Suhner Metall Keramik 

 

100401003 

SC-Duplex Huber + Suhner Polymer Keramik 

 

100401205D 

SC-Simplex Standard Polymer Keramik 
 

100401006 

LC-Simplex afop Polymer Keramik 

 

100401011 

FC/PC Seiko Metall Keramik 

 

100401018 

FSMA Euromicron Metall Metall 

 

100401020 

DIN Euromicron Metall Keramik 

 

100401021 

ST Hot-Melt 3M Metall Keramik 

 

100401202 

SC Hot-Melt 3M Polymer Keramik 

 

100401203 

Weitere MM 
Steckverbinder Diverse Diverse Diverse  auf Anfrage 
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Artikelnummern und technische Daten gängiger Single mode-Steckverbinder 
 
Steckertyp SM Hersteller Gehäuse  Ferrule Abbildung Artikelnummer  

ST II Standard Metall Keramik 
 

100402051 

ST II Euromicron Metall Keramik 

 

100402052 

SC-Simplex Standard Polymer Keramik 

 

100402056 

LC-Simplex afop Polymer Keramik 

 

100402061 

FC/PC Seiko Metall Keramik 

 

100402068 

DIN Euromicron Metall Keramik 

 

100402071 

SC/APC Euromicron Polymer Keramik 

 

100402081  

Weitere SM 
Steckverbinder Diverse Diverse Diverse  auf Anfrage 

 
Weitere technische Daten und Datenblätter der Steck verbinder auf Anfrage. 
 
 
 
Zubehör 
 
Bei allen Steckverbindern werden die passenden Crimpsets für 3mm Kabelkonfektion mitge-
liefert. Crimpsets anderer Ausführungen und Aderknickschutz auf Anfrage. Die Crimpsets 
können auch separat bestellt werden. 
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LWL-Kupplungen 

 
 
Die geometrischen Daten der unterschiedlichen Kupplungen garantieren die Einhaltung der 
Forderungen laut internationaler Normen bei vorschriftsgemäßem Umgang laut 
Herstellerangaben. 
 
 
Artikelnummern und technische Daten gängiger Multim ode-Kupplungen 
 
Kupplung MM Hersteller Gehäuse  Hülse Abbildung Artikelnummer  

ST Standard Metall Bronze/ 
Phosphor 

 

100501026 

ST Standard Metall Keramik 

 

100501030 

ST Euromicron Metall Keramik 

 

100501001 

SC-D/ST Standard Polymer Bronze/ 
Phosphor 

 

100501035 

SC-Duplex Standard Polymer Bronze/ 
Phosphor 

 

100501031 

SC-D/ST Standard Metall Keramik 

 

100501027 

SC-Duplex Standard Metall Keramik 

 

100501038 

FSMA Euromicron Metall Bronze/ 
Phosphor 

 

100501008 

FSMA/ST Euromicron Metall Keramik 

 

100501009 

MIC(FDDI)/ST Euromicron Metall Keramik 

 

100501019 

LC-Duplex Standard Polymer Bronze/ 
Phosphor 

 

100501205 

Weitere MM 
Kupplungen Diverse Diverse Diverse  auf Anfrage 
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Artikelnummern und technische Daten gängiger Single mode-Kupplungen 
 

Kupplung SM Hersteller Gehäuse  Hülse Abbildung Artikelnummer  

ST Standard Metall Keramik 

 

100502018 

ST Euromicron Metall Keramik 

 

100502001 

SC-D/ST Standard Polymer Keramik 

 

100502035 

SC-Duplex Standard Polymer Keramik 

 

100502031 

SC-D/ST Standard Metall Keramik 

 

100502034 

SC-Duplex Standard Metall Keramik 

 

100502036 

DIN Euromicron Metall Keramik 

 

100502008 

FC Euromicron Metall Keramik 

 

100502009 

E-2000®/PC R + M Polymer Keramik  100502041 

E-2000®/APC R + M Polymer Keramik 

 

100502019 

LC-Duplex Standard Polymer Keramik 

 

100502030 

Weitere SM 
Kupplungen Diverse Diverse Diverse  auf Anfrage 

 
Weitere technische Daten und Datenblätter auf Anfra ge 
 
Zubehör 
 
Zu den Kupplungen mit Metall-Gehäuse werden die passenden Befestigungsmaterialien mit-
geliefert. Passende Befestigungsschrauben für die Kupplungen mit Polymer-Gehäuse 
können separat bestellt werden. 
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Spleiß- und Verteilertechnik 

 
 
 

                    
 

                                                   
 
 
 

19-Zoll Spleißboxen 

Baugruppenträger und Module 

Wandverteiler und Spleißgehäuse 

Spleißzubehör 

Kabelaufteilelemente 
 

Anschlussdosen 
 

 
 
 
 



 
 

                                - 40 
- 

 

 
19-Zoll Spleißboxen mit Kupplungen 

 
 

 
 
 
Die von uns entwickelten und bestückten LWL-Spleißboxen werden gemäss internationalen 
Standards in strukturierten Datennetzen und innerhalb von Automatisierungsanlagen 
eingesetzt. 
Die Bestückung und anschließende Qualitätskontrolle wird in unserer modernen 
Fertigungsstätte von gut ausgebildeten Fachpersonal durchgeführt 
 
Vorteile der Festeinbauvariante  
 

· stabile austauschbare Blenden in Alu- oder Metallausführung mit 4 Schrauben 
· Blenden für alle zur Zeit gängigen Kupplungen verfügbar 
· anschließende Einbaumöglichkeit eines Trunkkabels mit Verschraubung 
· Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
· Aufnahme großer und kleiner Kassetten inkl. Verdrehschutz 
· keine losen Schrauben beim Öffnen des Deckels 
· geringe Einbautiefe 230mm 

 
 
Technische Daten 
 

Gehäuse Länge Tiefe Höhe Gewicht ca. Farbe 
1HE-Festeinbau 483mm 230mm 44,5mm 3400g unbestückt RAL 7035 
2HE-Festeinbau 483mm 230mm 89,0mm 4000g unbestückt RAL 7035 
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Bestellcode für 19-Zoll Spleißbox mit Kupplungen 
 
Benötigt wird eine 19-Zoll Spleißbox in folgender Konfiguration: 
19-Zoll / 1HE bestückt mit 8 SC-D/ST Kupplungen Multimode   
 
 1006  01  GK  BC  KC  – nn  - (Alu oder az)* 
 
                                  
                 -  Alu > optional Aluminium-Blende  
                 -  az   > optional  ausziehbar  
 

                -  08 > Anzahl der Kupplungen 
       
                                01 > Kupplungstyp laut Tabellen Kupplungscode  
 
                          06 > Blendentyp laut Tabelle Blendentypcode 
 
                 01 > Gehäuse inkl. Blende ohne Kupplungen 
      02 > Gehäuse inkl. Blende und MM-Kupplungen bestückt 
      03 > Gehäuse inkl. Blende und SM-Kupplungen bestückt 
           
           01 > Gehäuse inkl. Blende  
           
 1006 > Nummerncode für Spleißboxen allgemein 
 
Die benötigte Spleißbox entspricht laut Bestellcode der Art.-Nr. 100601020601-08 
*Bei Eingabe der Artikelnummer in Verbindung mit unserem Kalkulator dürfen die Angaben 
in den Klammern nicht mit eingegeben werden, da unser Kalkulator diese bei der 
Optionsvorgabe automatisch vergibt. 
 
 
 
Blendentypcode und technische Daten gängiger Blende n 
 

Blendentyp Höhe Kupplungsanordnung Code BC 
  6xSC-Duplex  1 HE 1-reihig waagerecht 02 
12xSC-Duplex 1 HE 2-reihig waagerecht 06 
24xSC-Duplex 1 HE 1-reihig senkrecht 14 
24xSC-Duplex 2 HE 4-reihig waagerecht 18 
12xST 1 HE 1-reihig  50 
24xST 1 HE 2-reihig versetzt 54 
48xST 2 HE 4-reihig versetzt 58 
72xST 3 HE 3-reihig 59 
12xLC-Duplex 1 HE 1-reihig 60 
24xLC-Duplex 1 HE 1-reihig 64 
12xE-2000®; 12xSC-Simplex 1 HE 1-reihig 80 
24xE-2000®; 24xSC-Simplex 1 HE 1-reihig 82 
48xE-2000®; 48xSC-Simplex 2 HE 3-reihig 84 

Weitere  
Blendentypen Diverse Diverse auf Anfrage 
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Kupplungscode und technische Daten der verwendeten Multimode-Kupplungen 
 

Kupplung MM Hersteller Gehäuse  Hülse Code KC 
ST Standard Metall Br/Ph 01 
ST Standard Metall Keramik 02 
ST Euromicron Metall Keramik 03 
     
SC-D/ST Standard Polymer Br/Ph 01 
SC-D/ST Standard Polymer Keramik 02 
SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 03 
SC-D/ST Standard Metall Keramik 04 
SC-D Standard Polymer Br/Ph 21 
SC-D Standard Polymer Keramik 22 
SC-D Euromicron Metall Keramik 23 
SC-D Standard Metall Keramik 24 
     
LC-D Standard Polymer Br/Ph 01 
LC-D Standard Polymer Keramik 02 
     
E-2000®/PC Standard Polymer Keramik 02 
SC-Simplex Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

Weitere MM 
Kupplungen Diverse Diverse Diverse auf 

Anfrage 
 
 
Kupplungscode und technische Daten der verwendeten Singlemode-Kupplungen 
 

Kupplung SM Hersteller Gehäuse  Hülse Code KC 
ST Standard Metall Keramik 01 
ST Euromicron Metall Keramik 02 
     
SC-D/ST Standard Polymer Keramik 02 
SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 03 
SC-D/ST Standard Metall Keramik 04 
SC-D Standard Polymer Keramik 22 
SC-D Euromicron Metall Keramik 23 
SC-D Standard Metall Keramik 24 
     
LC-D Standard Polymer Keramik 01 
     
E-2000®/APC Standard Polymer Keramik 01 
E-2000®/PC Standard Polymer Keramik 02 
SC-Simplex Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

Weitere SM 
Kupplungen Diverse Diverse Diverse auf 

Anfrage 
 
Weitere technische Daten und Datenblätter siehe Katalogseite LWL-Kupplungen  
und auf Anfrage. 
 
Ausziehbare Varianten der 19-Zoll Boxengehäuse mit Kupplungen auf Anfrage. 
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19-Zoll Spleißboxen spleißfertig 

 
 

 
 
 
Die von uns entwickelten und fertig konfektionierten LWL-Spleißboxen werden gemäss 
internationalen Standards in strukturierten Datennetzen und innerhalb von 
Automatisierungsanlagen eingesetzt. 
Die Konfektionstechnik wird in unserer modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten 
Fachpersonal durchgeführt. Zum Einsatz kommen semilos, trockene 
Kompaktaderausführungen um ein sauberes, sicheres und schnelles Verarbeiten der 
Pigtails für die Monteure zu garantieren. Die Messungen erfolgen gemäss internationalen 
Standards. Alle Stecker werden zu 100% geprüft. Eine gleichbleibende Qualität der 
Steckerendflächen wird mittels Mikroskop- und Interferometerkontrolle sichergestellt. 
Als einer von wenigen deutschen, durch R+M zertifizierten E-2000® Konfektionäre, erhalten 
Sie auch diese Steckverbinderkonfektionen direkt mit Originalteilen aus erster Hand. 
 
Vorteile der Festeinbauvariante  
 

· stabile austauschbare Blenden in Alu- oder Metallausführung mit 4 Schrauben 
· Blenden für alle zur Zeit gängigen Kupplungen verfügbar 
· anschließende Einbaumöglichkeit eines Trunkkabels mit Verschraubung 
· Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
· Aufnahme großer und kleiner Kassetten inkl. Verdrehschutz 
· keine losen Schrauben beim Öffnen des Deckels 
· geringe Einbautiefe 230mm 
· Pigtails sind aufgesteckt und auf Kassette befestigt 
· farbliche Codierung der Pigtails 
· bis zu 4 Kassetten mit 1 Kassettendeckel stapelbar auf 1HE 

 
Technische Daten 
 

Gehäuse Länge Tiefe Höhe Gewicht ca. Farbe 
1HE-Festeinbau 483mm 230mm 44,5mm 3400g unbestückt RAL 7035 
2HE-Festeinbau 483mm 230mm 89,0mm 4000g unbestückt RAL 7035 
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Bestellcode für 19-Zoll Spleißbox spleißfertig 
 
Benötigt wird eine 19-Zoll Spleißbox in folgender Konfiguration: 
19-Zoll / 1HE spleißfertig 24xSC-D 50/125µm OM3 mit hochwertigen Kupplungen 
 
 1006  02  Fs  BC  KC – nn    - (Alu oder az)*     
                                  
                -   Alu > optional Aluminium-Blende  
                -   az   > optional  ausziehbar  
 

              -  24 > Anzahl der Kupplungen 
       
                               23 > Kupplungstyp laut Tabellen Kupplungscode  
 
                       14 > Blendentyp laut Tabelle Blendentypcode  
 
                 01 > Konfektion G50/125µm    (OM2) 
      02 > Konfektion G62,5/125µm (OM1) 
      03 > Konfektion E9/125µm 
                 04 > Konfektion G50/125µm    (OM3) 
           
           02 > Gehäuse inkl. Blende mit Kupplungen und Faserpigtails bestückt 
           
 1006 > Nummerncode für Spleißboxen allgemein 
 
Die benötigte Spleißbox entspricht somit der Art.-Nr. 100602041423-24 
*Bei Eingabe der Artikelnummer in Verbindung mit unserem Kalkulator dürfen die Angaben 
in den Klammern nicht mit eingegeben werden, da unser Kalkulator diese bei der 
Optionsvorgabe automatisch vergibt. 
 
 
 
Blendentypcode und technische Daten gängiger Blende n 
 

Blendentyp Höhe Kupplungsanordnung Code BC 
  6xSC-Duplex  1 HE 1-reihig waagerecht 02 
12xSC-Duplex 1 HE 2-reihig waagerecht 06 
24xSC-Duplex 1 HE 1-reihig senkrecht 14 
24xSC-Duplex 2 HE 4-reihig waagerecht 18 
12xST 1 HE 1-reihig  50 
24xST 1 HE 2-reihig versetzt 54 
48xST 2 HE 4-reihig versetzt 58 
12xLC-Duplex 1 HE 1-reihig 60 
24xLC-Duplex 1 HE 1-reihig 64 
12xE-2000®; 12xSC-Simplex 1 HE 1-reihig 80 
24xE-2000®; 24xSC-Simplex 1 HE 1-reihig 82 
48xE-2000®; 48xSC-Simplex 2 HE 3-reihig 84 

Weitere 
 Blendentypen Diverse Diverse auf Anfrage 
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Kupplungscode und technische Daten der verwendeten Multimode-Kupplungen 
 

Kupplung MM Hersteller Gehäuse  Hülse Code KC 
ST Standard Metall Br/Ph 01 
ST Standard Metall Keramik 02 
ST Euromicron Metall Keramik 03 
     
SC-D/ST Standard Polymer Br/Ph 01 
SC-D/ST Standard Polymer Keramik 02 
SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 03 
SC-D/ST Standard Metall Keramik 04 
SC-D Standard Polymer Br/Ph 21 
SC-D Standard Polymer Keramik 22 
SC-D Euromicron Metall Keramik 23 
SC-D Standard Metall Keramik 24 
     
LC-D Standard Polymer Br/Ph 01 
LC-D Standard Polymer Keramik 02 
     
E-2000®/PC Standard Polymer Keramik 02 
SC-Simplex Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

Weitere MM 
Kupplungen Diverse Diverse Diverse auf 

Anfrage 
 
 
Kupplungscode und technische Daten der verwendeten Singlemode-Kupplungen 
 

Kupplung SM Hersteller Gehäuse  Hülse Code KC 
ST Standard Metall Keramik 01 
ST Euromicron Metall Keramik 02 
     
SC-D/ST Standard Polymer Keramik 02 
SC-D/ST Euromicron Metall Keramik 03 
SC-D/ST Standard Metall Keramik 04 
SC-D Standard Polymer Keramik 22 
SC-D Euromicron Metall Keramik 23 
SC-D Standard Metall Keramik 24 
     
LC-D Standard Polymer Keramik 01 
     
E-2000®/APC Standard Polymer Keramik 01 
E-2000®/PC  Standard Polymer Keramik 02 
SC-Simplex Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

Weitere SM 
Kupplungen Diverse Diverse Diverse auf 

Anfrage 
 
Weitere technische Daten und Datenblätter siehe Katalogseite LWL-Kupplungen,  
LWL-Pigtails und auf Anfrage. 
 
Ausziehbare Varianten der 19-Zoll Boxengehäuse sple ißfertig auf Anfrage. 
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Baugruppenträger und LWL- Module 

 
 
Die Baugruppenträger mit unterschiedlich erhältlichen LWL-Modulen optimieren eine hohe 
Packungsdichte von LWL-Anschlüssen hochfasriger Bündeladerkabel und Trunks. Diese 
werden in strukturierten Datennetzen eingesetzt. Die Konfektionstechnik wird in unserer 
modernen Fertigungsstätte von gut ausgebildeten Fachpersonal durchgeführt. Zum Einsatz 
kommen semilos, trockene Kompaktaderausführungen um ein sauberes, sicheres und 
schnelles Verarbeiten der Pigtails für die Monteure zu garantieren. Die Messungen erfolgen 
gemäss internationalen Standards. Alle Stecker werden zu 100% geprüft. Eine 
gleichbleibende Qualität der Steckerendflächen wird mittels Mikroskop- und 
Interferometerkontrolle sichergestellt. 
Als einer von wenigen deutschen, durch R+M zertifizierten E-2000® Konfektionäre, erhalten 
Sie auch diese Steckverbinderkonfektionen direkt mit Originalteilen aus erster Hand. 
  
 
 
Baugruppenträger mit unterschiedlich bestückten LWL - Modulen 
 

 
 

 
Vorteile der  Baugruppenträger mit LWL-Modulen 
 

· stabile austauschbare Blenden in Alu-Ausführung 
· Pigtails sind farblich codiert, aufgesteckt und auf Kassette befestigt 
· Module inkl. Bezifferung 
· Aufnahme bis zu 12 LWL-Modulen 7 TE im Baugruppenträger 
· je nach Anforderung unterschiedliche Konfigurationen möglich 
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Technische Daten 
 

Bezeichnung Abbildung Gewicht Bemerkung 

Baugruppenträger 
19 Zoll / 3HE 
 

   

 
 

 
zur Aufnahme für bis zu  
12 LWL-Module 7 TE   

Überlängenfach  
19 Zoll / 1HE 

  
zur Aufteilung und 
Zugabfangung der 

ankommenden Kabel 

LWL-Modul 3HE 
 

 

 
 

 
 

bestückungs-
abhängig 

 
 

fertig bestückt lieferbar  
als 7 TE-Variante  

 

 
 
 
 
Verfügbare LWL-Module 3 HE 
 

Modulbestückung Modus Faserstärken Kupplungshülse 
  6xSC-Duplex  MM 50µm (OM2 + OM3); 62,5µm Br/Ph 
  6xSC-Duplex  SM 9/125µm Keramik 
  6xSC-Duplex APC 8° SM 9/125µm Keramik 
  6xLC-Duplex  MM 50µm (OM2 + OM3); 62,5µm Br/Ph 
  6xLC-Duplex  SM 9/125µm Keramik 
12xE-2000®/PC   MM 50µm (OM2 + OM3); 62,5µm Keramik 
12xE-2000®/PC   SM 9/125µm Keramik 
12xE-2000®/APC  8° SM 9/125µm Keramik 

Weitere 
 LWL-Module Diverse Diverse Diverse 

 
Artikelnummern auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen möglich sind. 
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Wandverteiler 
 
Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Wandverteiler-Gehäuse werden gemäss 
internationalen Standards in strukturierten Datennetzen und innerhalb von 
Automatisierungsanlagen eingesetzt. 
Diese können auf Kundenwunsch nur mit Kupplungen teilbestückt oder komplett spleißfertig 
bestückt werden. Siehe auch unter 19-Zoll Spleißboxen mit Kupplungen bzw. 19-Zoll 
Spleißboxen spleißfertig. 
 
 
LWL-Wandverteiler groß 
 

     
 
Technische Daten 
 

· IP20 Gehäuse mit 2 Schwenktüren, abschließbar 
· Kabeleinführungsöffnungen für Verschraubung und über Dichtungsleisten 
· Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
· bis zu 5 Spleißkassetten und eine Blende montierbar 
· verfügbare Blenden: 48xST, 48xSC-Simplex, 24xSC-Duplex 

 
 

Material Breite Höhe Tiefe Gewicht ca. Farbe 
Stahlblech   

1,5mm 445mm 445mm 95mm 5200g unbestückt RAL 7035 

 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen wie Bestückungsumfang  
oder Blendentypwahl möglich sind. 
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LWL- Wandverteiler mittel  
 
 
 

    
 
 
 
Technische Daten 
 

· IP20 Gehäuse mit Deckel, abschließbar 
· Kabeleinführungsöffnungen über Dichtungsleisten 
· Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
· bis zu 4 Spleißkassetten und eine Blende montierbar oder 8 Spleißkassetten 
· verfügbare Blenden: 12xST, 24xST, 12xSC-Duplex, 24xSC-Simplex 
 

 
Material Breite Höhe Tiefe Gewicht ca. Farbe 

Stahlblech   
1,5mm 320mm 280mm 54mm 2000g unbestückt RAL 7035 

 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen wie Bestückungsumfang  
oder Blendentypwahl möglich sind. 
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LWL- Wandverteiler klein 
 
 
 

     
 
Technische Daten 
 

· IP20 Gehäuse mit Deckel, abschließbar 
· Kabeleinführungsöffnungen über Dichtungsleisten 
· Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
· bis zu 2 Spleißkassetten und eine Blende montierbar oder 4 Spleißkassetten 
· verfügbare Blenden: 8xST, 4xSC-Duplex 
 

 
Material Breite Höhe Tiefe Gewicht ca. Farbe 

Stahlblech   
1,5mm 265mm 150mm 55mm 1000g unbestückt RAL 7035 

 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen wie Bestückungsumfang  
oder Blendentypwahl möglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                - 51 
- 

 

 
LWL- Wandverteiler IP66  
 
 
 

 
 

 
 
Technische Daten 
 

· Gehäuse mit Deckel und Zubehör 
· Version groß: bis zu 8 Spleißkassetten oder 4 Spleißkassetten plus                       

2 Blenden montierbar 
· Version klein: bis zu 4 Spleißkassetten oder 2 Spleißkassetten plus                       

1 Blende montierbar 
· hohe Schutzart IP66: Berührungsschutz gegen Draht, Fremdkörperschutz 

staubdicht und Wasserschutz gegen starkes Strahlwasser 
· Material: TK Polystyrol flammwidrig 
· beständig gegen schwache und starke Lauge, Alkohol und Ammoniak 
· Umgebungstemperatur: -25°C bis  + 40°C 

 
 

Ausführungstyp Breite Höhe Tiefe Farbe 
Polymer IP66 klein 254mm 180mm 90mm RAL 7035 

verfügbare Blenden: 8xST, 4xSC-Duplex 
 12xSC-Duplex, 24xSC-Simplex 

 
Polymer IP66 groß 360mm 254mm 111mm RAL 7035 

verfügbare Blenden: 8xST, 4xSC-Duplex 
 12xSC-Duplex, 24xSC-Simplex 

 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen wie Bestückungsumfang 
oder Blendentypwahl möglich sind. 
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Durchgangsspleißverteiler 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten 
 

· IP20 Gehäuse mit Deckel, abschließbar 
· Kabeleinführungsöffnungen über Dichtungsleisten 
· Zugabfangung der Kabel mittels Kabelbinder an Ausstanzungen möglich 
· bis zu 8 Spleißkassetten montierbar 
· viel Platz zur Kabelablage 
· bis zu 96 Durchgangsspleiße 

 
 

Material Breite Höhe Tiefe Gewicht ca.  Farbe Artikelnummer  
Stahlblech    

1,0mm 440mm 440mm 95mm 6000g 
unbestückt 

RAL 
7035 auf Anfrage 
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Spleißgehäuse 

 
Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Spleißgehäuse werden werden gemäss 
internationalen Standards in strukturierten und innerhalb von Automatisierungsanlagen 
eingesetzt. 
Spleißgehäuse gibt es neben den bekannten 19-Zoll und Wandverteilerausführungen noch 
in diversen anderen Ausführungen. Bei uns finden Sie neben der bewährten Erdmuffe für 
den Innen- und Außenbereich auch Hutschienen-Spleißverteiler. Diese sind ideal für 
platzkritische Einsatzbereiche und im Industrial-Netzwerk-Bereich. Für Anschlussarbeiten in 
Kabelkanälen ist eine Ausführung als Micro-Spleißbox ideal geeignet. 
 
 
LWL-Erdmuffe 
 
 

 
 
 
Technische Daten 
 

· Material: Polypropylen (UV-beständig) 
· druckdicht bis 0,4 bar 
· Temperaturbereich: -40°C bis +100°C 
· keine speziellen Werkzeuge notwendig, nur Schraubenschlüssel 7mm und 8mm 

werden benötigt 
· schnelle, einfache und sichere Montage 
· einfacher, nachträglicher Zugriff möglich 
· inkl. 4 großer Spleißkassetten und diversem Zubehör  
· Einführungen: 4 Stück mit jeweils max. 23mm Durchmesser 
· bis zu 96 Spleiße möglich 

 
 

Artikel Breite Höhe Tiefe Gewicht Artikelnummer 
LWL-

Erdmuffe 96 470mm 223mm 104mm 2800g 100804009 
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Hutschienen-Spleißverteiler Version I 
 
 

 
 
 
Hutschienen-Spleißverteiler sind ideal geeignet für platzkritische Einsatzbereiche. Das 
favorisierte Umfeld liegt daher im Bereich der industriellen Netzwerke. Die Bauform ist 
kompakt und robust, aber dennoch für den Monteur so konstruiert, das eine 
praxisfreundliche und effiziente Montage der Verteiler wie auch der Anschlüsse 
gewährleistet ist. Die unterschiedlichen Einbauvarianten auf der Tragschiene sowie die 4 
unterschiedlichen Zuführungsmöglichkeiten des anzuschliessenden LWL-Kabels machen 
diesen Hutschienen-Spleißverteiler sehr flexibel. 
 
 
Technische Daten 
 

- Spleißverteiler für 35mm Schienenmontage 
- verschiedene Einbauvarianten möglich 
- bestückbar mit bis zu 6xSC-D 
- für bis zu 12 Spleiße inkl. ausreichend Faserreservoir 
- Kabelzuführungsmöglichkeiten von oben oder unten, gerade oder schräg 
- Inkl. Beschriftungsstreifen 

 
 

Material Breite Höhe Tiefe Farbe Schutzart Artikeln ummer 

Stahlblech 34mm 
(2TE) 125mm 132,5mm 

unbestückt grau IP 20 auf Anfrage  

   
 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen des Bestückungsumfangs 
möglich sind. 
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Hutschienen-Spleißverteiler Version II 
 
 

 
 
 
Hutschienen-Spleißverteiler sind ideal geeignet für platzkritische Einsatzbereiche. Das 
favorisierte Umfeld liegt daher im Bereich der industriellen Netzwerke. Die Bauform ist 
kompakt und robust, aber dennoch für den Monteur so konstruiert, das eine 
praxisfreundliche und effiziente Montage der Verteiler wie auch der Anschlüsse 
gewährleistet ist. Die unterschiedlichen Einbauvarianten auf der Tragschiene sowie die 2 
unterschiedlichen Zuführungsmöglichkeiten des anzuschliessenden LWL-Kabels machen 
diesen Hutschienen-Spleißverteiler sehr flexibel. 
 
 
Technische Daten 
 

- Spleißverteiler für 35mm Schienenmontage 
- verschiedene Einbauvarianten möglich 
- bestückbar mit bis zu 6xSC-D 
- für bis zu 12 Spleiße geeignet 
- Kabelzuführungsmöglichkeiten von oben oder unten 
- Inkl. Ziffernstreifen 

 
 

Material Breite Höhe Tiefe Farbe Schutzart Artikeln ummer 

Edelstahl 61mm 100mm 115mm 
unbestückt wählbar IP 20 auf Anfrage  

   
 
Artikelnummer auf Anfrage, da verschiedene Konfigurationen des Bestückungsumfangs 
möglich sind. 
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Micro-Spleißbox 
 
 
 

 
 
 
Die Anforderung Glasfaserkabel bzw. Steckverbindungen platzsparend, wirtschaftlich und 
unter Einhaltung der optischen Parameter auf kleinstem Raum unterbringen zu können, 
erfüllt die Micro-Spleißbox. Bei Montagen ist es möglich, bis zu 12/24 Spleiße in einer 
Spleißkassette oder 4 SC, E-2000® oder MT-RJ Steckverbindungen ablegen zu können.  
Die Micro-Spleißbox verfügt über 5 Kabeleinführungsmöglichkeiten. Die Montage kann z.B. 
an Wänden, im Doppelboden und in Verteilkästen etc. erfolgen. Es ist auch möglich, die 
Micro-Spleißbox in Kabelkanalsystemen diverser Hersteller wie z.B. Ackermann, Rehau, 
Tehalit etc. bei einer Breite der Kanalsysteme von mindestens 125mm mit C-Schiene, Hut-
Schiene oder Kombi-Schiene zu befestigen. Hierzu muss lediglich der optional verfügbare 
Schienen-Adapter an der Rückwand fixiert werden und schon lässt sich die Micro-Spleißbox 
waagerecht oder senkrecht durch Rasthaken befestigen. 
 
 
Technische Daten 
 

- Gehäuse mit Deckel, einrastbar und abnehmbar 
- Kabeleinführungsmöglichkeiten vorne, hinten und von unten 
- Lieferung inkl. Spleißkassette, 12er Spleißaufnahme, 2 Kabeleinführungsstopfen                   

und 4 Kabelbindern 
- Kabelkanal-Befestigungsset optional erhältlich 

 
 

Material Breite Höhe Tiefe Farbe Schutzart  Artikelnummer  
ABS-PC 160mm 110mm 30mm RAL 9010 IP 20 100804013 

Kabelkanal-
Befestigungsset  auf Anfrage 
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Spleißzubehör 

 
 
 
Bei dem Spleißzubehör handelt es sich um bewährte Produkte namhafter Hersteller. 
 
Artikelnummern gängiger Spleißzubehörartikel 
 

Artikelbezeichnung Hersteller Abbildung Artikelnumm er 

Spleißkassette  R+M 

 

100607003 

Kassettendeckel R+M 

 

100607006 

Spleißaufnahme 12er 
Crimpspleißschutz R+M 

 
100607002 

Zugentlastung 0,9mm rot R+M 
 

100607012 

Crimpspleißschutz 
(VPE=150) 

ursprünglich 
ANT 

 
100803001-150 

Crimpspleißschutz 
(VPE=150) 
mit Telekomzulassung 

ITB 

 

100803006-150 

Schrumpfspleißschutz  Standard 

 

100803002 

Spleißaufnahme 6er 
Schrumpfspleißschutz Standard 

 

100803003 

SC-Duplex Blindstopfen 
 Standard 100607008 

SC-Simplex Blindstopfen 
 Standard 100607001 

ST Blindstopfen 
 Standard  100607009 

 
Weiteres Zubehör  

 
Diverse Diverse auf Anfrage 
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Kabelaufteilelemente 

 
 
Kabelaufteilelemente kommen in der Regel als alternative Verbindungslösung für 
Bündeladerkabel im Feld zum Einsatz, wenn die Spleißtechnik vor Ort nicht möglich ist. 
Aber auch als Konfektionslösung für im Vorfeld zu fertigende Trunk-Bündeladerkabel sind 
diese Elemente hervorragend geeignet. Die bei uns erhältlichen Kabelaufteilelemente 
dienen zur Montage an Kabeln mit zentraler Bündelader, um eine stabile Zugentlastung für 
die anschließende Steckverbinderkonfektion zu gewährleisten. Somit ist kein Spleißen vor 
Ort erforderlich. 
Die Kabelaufteilelemente sind seit Jahren in der Praxis bewährt und zeichnen sich durch 
optimale Montagefreundlichkeit aus. Die stabile Konstruktion garantiert Robustheit 
gegenüber rauen Umgebungsbedingungen. Eine Montageanleitung liegt der 
Einzelverpackung bei. 
 
 
 
 
Kabelaufteilelement Alu 
 
 

 
 
 
Technische Daten 
 

· Typen bis max. 24 Fasern 
· Fixierung durch Kabelverschraubung 
· Zugentlastete Hohladern 
· Aufteilhülse in Alu-Ausführung 

 
 

Typen für Kabeldurchmesser Hülsendurch-
messer Peitschenlänge Art.-Nr. 

4er 6,0-10,5mm 22mm 1,20m 10080202-004 
8er 6,0-10,5mm 22mm 1,20m 10080202-008 
12er 6,0-10,5mm 22mm 1,20m 10080202-012 
24er 8,0-12,5mm 27mm 1,20m 10080202-024 
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Anschlussdosen 

 
 
Die bei uns in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Anschlussdosen werden  gemäss 
internationalen Standards in strukturierten Datennetzen und innerhalb von 
Automatisierungsanlagen eingesetzt. 
Die Anschlussdosen können mit Kupplungen bestückt oder unbestückt geliefert werden. 
Einsätze für alle gängigen Kupplungsformate sind verfügbar. 
 
 
 
LWL-Anschlussdosen Schrägauslass 
 
 
 
 

                  
 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

· robust und sicher 
· einfach montierbar  
· bietet viel Platz zur Faser- und Kabelablage 
· Lieferung mit 1-fach Rahmen 

 
 

Bezeichnung Farbe Lieferumfang Artikelnummer 
2xST RAL 9010 unbestückt 100801001 
4xST RAL 9010 unbestückt 100801002 
1xSC-Duplex RAL 9010 unbestückt 100801003 
2xSC-Duplex RAL 9010 unbestückt 100801004 
Aufputzgehäuse RAL 9010 - 100801005 

Bestückte Ausführungen  mit Kupplungen 
nach Wunsch auf Anfrage 

Weitere Ausführungen 
z.B. andere Farbe 

 
auf Anfrage 
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LWL-Anschlussdosen modular 
 

             
 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

· Zink-Druckguss Gehäuse 
· einfach montierbar  
· mit Clipverriegelung 
· Lieferung mit 1-fach Rahmen 80x80mm 
· Lieferung inkl. Adapterplatten für Kupplungen laut Tabelle 

 
 
 

Bezeichnung Farbe Lieferumfang Artikelnummer  

LWL-Dose 
modular RAL 9010 

Adapterplatten: 
2xST, 1xSC-D, 2xSC-D, 
2xSC-Simplex 

auf Anfrage 

LWL-Dose 
modular RAL 1013 

Adapterplatten: 
2xST, 1xSC-D, 2xSC-D, 
2xSC-Simplex 

auf Anfrage 

Aufputzgehäuse 
80x80x40mm RAL 9010 - auf Anfrage 

Aufputzgehäuse 
80x80x40mm RAL 1013 - auf Anfrage 

Bestückte 
Ausführungen Diverse mit Kupplungen 

nach Wunsch auf Anfrage 
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Koffersystem, Montage- und Feldequipment 

 
 
 

 
 
 

         
 
 
 

Koffer- und Messhilfesystem 

Konfektionswerkzeuge und Hilfsmittel 
 

LWL- Messtechnik 

Spleißgeräte  
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Koffer- und Messhilfesystem 
 
 
Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Koffer- und Messhilfesysteme werden 
aufgrund ihrer Robustheit und jahrelangen Zuverlässigkeit für den mobilen Einsatz auch 
unter rauen Bedingungen sehr geschätzt.  
Das Koffersystem bietet die individuelle Zusammenstellung eines Werkzeug- und 
Ersatzteillagers und Messhilfesystems vor Ort und im Fahrzeug. Der Monteur kann je nach 
Anforderung entscheiden, welche Kofferelemente zu einem System zusammengestellt 
werden. Somit braucht der Benutzer nur die Elemente mitführen, welche er benötigt. 
Überflüssige Elemente verbleiben im Fahrzeug oder in der Werkstatt. 
 
 
 
Koffersystem leer 
 

            
 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

· kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen 
· Deckel und Einzelelemente abschließbar 
· sehr robust und sicher auch auf außergewöhnlichen Baustellen 
· Elementausführung auch mit Sortimentskästen verfügbar 
· Deckel, Trennwände und verschiedene Höhenelemente einzeln erhältlich 

 
 

Element Länge Breite H außen H innen  Lieferumfang Artikelnummer  
Basismodell  
H15 mit 4 Rollen 486mm 220mm 170mm 150mm Deckel,  

2 Trennwände 100901001 

Element H10 486mm 220mm 120mm 100mm 2 Trennwände 100901002 
Element H08 486mm 220mm 100mm 80mm 2 Trennwände 100901003 
Element H06 486mm 220mm 80mm 60mm 2 Trennwände 100901004 
Element Sorti 486mm 220mm 83mm 63mm 17 Sortikästen 100901005 
Deckel 486mm 220mm 20mm - - 100901006 

Weiteres 
Zubehör 

 
auf Anfrage 
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Koffersystem-Messfaser als Vor-/Nachlauffaser 
 
 

 
 
 
Die von uns selbstentwickelten Koffersystem-Messfasern als Vor- und Nachlauffasern 
werden nach Kundenwunsch gefertigt. Die robuste Ausführung im a.b.a.-tec Koffersystem 
zeichnet sich als sichere Lösung auch auf außergewöhnlichen Baustellen aus. Gefertigt 
werden diese Ausführungen mit unterschiedlichen Längen, Faserstärken und hochwertigen 
Singlemode-Steckverbindern. 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

· kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen 
· Sonderanfertigung nach Kundenwunsch mit verschiedenen Faserstärken  

und Singlemode-Steckverbindertypen 
· farbliche Kodierung und Beschriftung der Messfasern 
· Koffer bietet zusätzlich Raum für weitere Hilfsmittel 
· Lieferung mit abschließbarem Deckel 
 

 
 

Artikel Länge Breite H außen Ausführung Artikelnumm er 
1xMessfaser 100m 
mit 2 Steckern 486mm 220mm 80mm 2 Stecker und 1 

Faserstärke zur Auswahl auf Anfrage 

1xMessfaser 500m 
mit 2 Steckern 486mm 220mm 80mm 2 Stecker und 1 

Faserstärke zur Auswahl auf Anfrage 

3xMessfaser 500m 
mit jeweils 
2 Steckern 

486mm 220mm 220mm 6 Stecker und 3 
Faserstärken zur Auswahl auf Anfrage 

Deckel 486mm 220mm 20mm - - 
Weitere 

Kombinationen 486mm 220mm Diverse nach Kundenwunsch auf Anfrage 
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Koffersystem-Messfaser als 12er Nachlauffaser 
 
 

 
 
 
Die von uns selbstentwickelten Koffersystem-Messfasern als 12er Nachlauffaser sind ideal 
zur direkten Faserbestimmung und gleichzeitiger OTDR-Messung. Durch 12 
unterschiedliche Faserlängen von 100m bis 210m in 10m-Schritten werden Personalkosten 
und Zeit eingespart. Problemlos können ohne einer zweiten Person alle 12 Fasern 
hintereinander ohne lästiges Umstecken gemessen werden. Zusätzlich ist eine 
Faservertauschung sofort erkennbar. Die robuste Ausführung im a.b.a.-tec Koffersystem 
zeichnet sich als sichere Lösung auch auf außergewöhnlichen Baustellen aus. 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

· kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen 
· Sonderanfertigung nach Kundenwunsch mit verschiedenen Faserstärken  

und Singlemode-Steckverbindertypen 
· Nummerierung und Beschriftung der Messfasern 
· Koffer bietet zusätzlich Raum für weitere Hilfsmittel 
· Lieferung mit abschließbarem Deckel 

 
 

Artikel Länge Breite H außen Ausführung Artikelnumm er 
12xMessfaser 
100m bis 210m in 
10m-Schritten 
mit jeweils 2 
Steckverbindern 

486mm 220mm 120mm Steckverbindertyp und 
Faserstärke zur Auswahl auf Anfrage 

Deckel 486mm 220mm 20mm - - 
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Koffersystem als LWL-Werkzeugkoffer 
 
 

 
 
 
Der LWL-Werkzeugkoffer des a.b.a.-tec Koffersystems beinhaltet praxisbewährte 
Konfektionswerkzeuge und Hilfsmittel namhafter Hersteller von Qualitätsprodukten und 
eignet sich hervorragend für den rauen Feldeinsatz. Die robuste Ausführung des Koffers 
zeichnet sich als sichere Lösung auch auf außergewöhnlichen Baustellen aus. 
 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

· kombinier- und stapelbar mit allen anderen Kofferelementen 
· verstellbare Trennwände 
· Lieferung mit abschließbarem Deckel 

 
 
 

 
Element Länge Breite H außen Ausführung Artikelnumm er 

Element 
Werkzeugkoffer 486mm 220mm 120mm 

Deckel, 
2 Trennwände, 
Inhalt laut Liste 

100902005 

Deckel 486mm 220mm 20mm - - 
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Inhalt des Werkzeugkoffers 
 
Pos Anzahl Werkzeuge und Hilfsmittel Abbildung 

1 1 Kevlarschere 
2 1 Millerzange FO 103S 
3 1 FO-Stripper CFS 2 
4 1 Mikroskop mit 2,5mm Universaladapter  
5 1 LWL-Kabelschneider   
6 1 Kabelabsetzwerkzeug 
7 1 T-Stripper 45-215;  AWG 10-18 
8 1 T-Stripper 45-217;  AWG 22-30 
9 1 NoNik-Zange 254µm 

12 1 LWL-Seitenschneider  
13 1 Anritzstift Diamant 
14 1 2 Komponenten Kleber 0151 
15 1 Anaerobischer Kleber 
16 1 Polierunterlage 
17 1 Polierscheibe für 2,5mm Ferrulen 
18 1 Sprühflasche mit Reinigungsflüssigkeit 
19 20 Alu-Oxyd-Folien-Streifen zur Vorpolitur  
20 3 Diamantfolie rund zur Hauptpolitur 
21 3 Diamantfolie rund zur Feinpolitur 
22 20 Spritzen 
23 20 Anrührschälchen 
24 20 Spatel 
25 20 Reinigungstupfer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen zu den 
Werkzeugen und Hilfsmitteln 

siehe im Katalog unter  
Konfektionswerkzeuge und 

Hilfsmittel 

 
 

 
Unsere Empfehlung: 

> Die passende Crimpzange für das favorisierte Steckverbinder-   
    fabrikat plus die Steckverbinder als Ergänzung mitbestellen. 

 
> Zur Verstauung der LWL-Steckverbinder mit Zubehör eignet sich  
    der Sorti-Koffer ideal als Ergänzung zum Werkzeugkoffer  
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Konfektionswerkzeuge und Hilfsmittel 

 
 
Bei den von uns angebotenen Konfektionswerkzeugen und Hilfsmittel handelt es sich um 
praxisbewährte Qualitätsprodukte verschiedener namhafter Hersteller, welche von uns 
selbst eingesetzt werden. Komplett bestückte Konfektionskoffer, Spleißgeräte, sowie OTDR- 
und Dämpfungsmessgeräte erhalten Sie auch bei uns. 
 

 
Artikelnummern und Abbildungen gängiger Konfektions werkzeuge und Hilfsmittel 
 

Artikel Hersteller Anwendung Abbildung  Artikelnummer  

Millerzange FO103S Ripley Coatings ab 125µm 
entfernen 

 
100903002 

FO Stripper CFS2 Clauss Coatings ab 125µm 
entfernen 

 
100903037 

T-Stripper 45-215 Ideal AWG 10-18 
2,6-1,0mm 

 
100903025 

T-Stripper 45-217 Ideal AWG 22-30 
0,64-0,25mm 

 
100903030 

NoNik Zange 254µm Clauss Sekundärcoating 
entfernen 

 
100903014 

Kevlarschere  Clauss Aramidgarn schneiden 
 

100903001 

Kevlarschere FOKC Ripley Aramidgarn schneiden 
 

100903001-R 

Anritzstift Diamant Standard Faser anritzen und 
brechen 

 
100903006 

Kabelabsetzmesser Diverse Kabelmantel außen 
entfernen 

 

auf Anfrage 

Crimpzange Euro Euromicron Crimpung von LWL-
Steckverbindern 100903004 

Crimpzange H+S Huber + Suhner Crimpung von LWL-
Steckverbindern  100903029 

Polieraufnahme  
Handteller  Diverse Handpolitur von LWL- 

Steckverbindern 
 

auf Anfrage 
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Artikelnummern und Abbildungen gängiger Konfektions werkzeuge und Hilfsmittel 
 

Artikel Hersteller Anwendung Abbildung Artikelnumme r 
Polierfolie DIN A4 
Alu-Oxyd  
und Diamant 

3M 
Steckerpolitur / 

diverse Stärken und 
Qualitäten der Folien  

auf Anfrage 

Polierfolie 127mm 
rund 
Alu-Oxyd  
und Diamant 

3M 
Steckerpolitur / 

diverse Stärken und 
Qualitäten der Folien  

auf Anfrage 

Polierunterlage Diverse Unterlage zur 
Steckerpolitur 

 

auf Anfrage 

2 Komponenten 
Kleber 
0151 Clear 

Loctite langfristige 
Aushärtung 100805001 

2 Komponenten 
Kleber 
EPK 608  

Loctite Turbokleber  100805002 

2 Komponenten 
Kleber 
anaerobisch 

Loctite Schnellkleber für 
Feldkonfektion 

 
100805002-vO 

Spritzen Standard Kleberbefüllung 
 

100805008 

Anrührschälchen Standard 2 Komponenten 
Kleber anrühren 

 
100603035 

Sprühflasche 
Alkohollösung Standard Faser- und 

Kontaktreinigung 

 

100903050 

Card Cleaner Standard Steckerstirnflächen-
reinigung 

 

100903048 

IBC Brand Cleaner Standard 
Steckerstirnflächen-

und Hülsen- 
reinigung 

 

auf Anfrage 

Steckerofen mit 
Temperaturanzeige  Diverse Kleberaushärtung 

 

100903015 

Steckerschutzhülsen Diverse Faserschutz 
 

auf Anfrage 

Weitere Artikel Diverse Diverse Diverse auf Anfrage  
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Mikroskope für den Feldeinsatz 
 
 
Zur Betrachtung von Steckerstirnflächen im Feld werden überwiegend Handmikroskope 
eingesetzt. Handmikroskope zeichnen sich nicht nur als hervorragende Kontrollsysteme aus, 
sondern auch durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Diese Mikroskope sind auf 
Einhandbedienung ausgelegt und können mit anderen Steckeradaptern  nachgerüstet 
werden. Die hochwertige Ausführung verfügt über ein koaxiales Beleuchtungssystem, 
welches die Kontrastverhältnisse optimal darstellt. Ein IR-Filter schützt das Auge vor 
Laserlicht, falls versehentlich beschaltete Fasern betrachtet werden.  
 
 
 
Handmikroskop mit 400-facher Vergrößerung 
 
 

 
 
Merkmale und Technische Daten 
 

· eingebauter IR-Filter 
· inkl. 2,5mm Universaladapter 
· inkl. Aufbewahrungstasche 
· nachrüstbar mit weiteren Adaptern für unterschiedliche Steckverbinder 

 
 

Typen Adapter Aufbewahrungstasche  Artikelnummer 
200-fach Handmikroskop 2,5mm Universal inklusive 100903018-200 
400-fach Handmikroskop 2,5mm Universal inklusive 100903018-400 
Adapter Diverse - auf Anfrage 
    

Weitere Handmikroskope auf Anfrage 

 
 

Andere Mikroskopausführungen 
 

Für höchste Augensicherheit und geringste Augenbeanspruchung im Feld sind mobile Feld-
Videomikroskope die richtige Wahl. Hierzu beraten wir Sie gerne. 
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Glasfasertester Fiberproof 
 
 

 
 
 
Bei dem Fiberproof handelt es sich um eine Laserstrahlquelle in Form eines Kugelschreibers 
zum Aufspüren von Faserbrüchen und Defekten an Lichtwellenleitern.  
Über einen Steckadapter wird rotes Licht in eine Faser eingekoppelt, wobei das Ende der 
Faser hell aufleuchtet. Im Falle eines Bruches der Faser tritt das Laserlicht an der Stelle aus 
und lässt dadurch den Fasermantel hellrot aufleuchten. Auch zu enge Biegeradien oder 
mangelhafte Faserverbindungen und Konfektionen lassen sich somit genau lokalisieren.  
Die Reichweite beträgt bis zu 3000 Meter.  
  
 
Merkmale und technische Daten 
 

· unabhängig von Faserstärken 
· geeignet für alle gängigen 2,5mm Ferrulen 
· Adapter für 1,25mm Ferrulen verfügbar 
· Puls- oder Dauerlichtbetrieb 
· klein, kompakt und robust 
· passt in Koffersystem und Werkzeugtasche 
· Lieferung mit 2 Batterien AAA und Hartschalenetui 

 
 

Artikel Laser-
klasse 

Ausgangs-
leistung Wellenlänge  Betriebs-

spannung  Artikelnummer 

Fiberproof 2,5 2 < 1 mW 635nm 3 Volt 100703010-250 

Fiberproof – 
Adapter 1,25 

auf Anfrage 

Weitere Fasertester auf Anfrage 
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Handgerät Fiber Finder 4K 
 
 
 

 
 
 
Bei dem Fiber Finder 4K handelt es sich um das kleinste Analysegerät für optische Fasern. 
Mit seiner Hilfe schaffen Sie es mühelos, ohne weitere Hilfsmittel und Helfer, 
Installationswege und Faserzifferzuordnung von bis zu 4 Lichtwellenleitern zu lokalisieren. 
Gleichzeitig können einzelne Strecken auf große Dämpfungen oder Faserbrüche überprüft 
werden. Die 4 ungefährlichen Lichtquellen ermöglichen Reichweiten über 2500 Meter bei 
Multimodefasern und ca. 1000 Meter bei Singlemodefasern.  
Die Faseridentifikation kann gleichzeitig mit einer OTDR-Messung erfolgen, da dieses Gerät 
in einem anderen Wellenlängenbereich arbeitet. Der Betrieb erfolgt über 4 Batterien. 
 
 
Merkmale und technische Daten 
 

- Lichtquellen für menschliches Auge ungefährlich 
- unabhängig von Faserstärken 
- Analyse von 4 Fasern 
- klein, kompakt und robust 
- passt in Koffersystem und Werkzeugtasche 
- Lieferung mit 4 Batterien AA 1,5V 

 
 

Artikel Länge Breite Höhe Ausführung Artikelnummer  

Fiber Finder 4K 196mm 100mm 40mm standardmäßig ST-Kupplungen 
andere Typen auf Anfrage 100703005 
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LWL-Dämpfungsmesssets  

 
 
Zur Kontrolle von Dämpfungswerten im Feld oder in Konfektionsbereichen werden 
Dämpfungsmesssets bestehend aus Sender und Empfänger eingesetzt. Eine große 
Auswahl hervorragender Geräte mit modernster Technik, guter Service und 
Langzeitstabilität sind die wichtigsten Kriterien für eine Entscheidung der optimalen 
Messgeräte. Durch die langjährige und enge Zusammenarbeit mit den kompetentesten 
Partnern und langjähriger Erfahrung des täglichen Einsatzes im Feld und Konfektion mit 
eigener Messtechnik, können wir ihnen die Beratung aus 1. Hand anbieten. Messsets sind 
erhältlich für die gängigsten Wellenlängenbereiche in denen u.a. Multimode-, Singlemode – 
und POF- Dämpfungsmessungen durchgeführt werden können. Bei einigen Modellen kann 
der Steckeradapter getauscht werden. 
 
 
LWL-Dämpfungsmessset 

 
 
Merkmale und Technische Daten 
 

· Messsets bestehend aus Sender und Empfänger (Leistungsmessgerät) 
· ausgeführt mit Standard-Steckeradaptern  
· inkl. strapazierfähiger Transporttasche und Anleitung 
· Ausführungen für unterschiedliche Wellenlängen 

 
 

Typen Adapter Aufbewahrungstasche  Artikelnummer 
Diverse Diverse inklusive auf Anfrage 

 
Da die Messsets für unterschiedliche Anwendungen und Ansprüche konzipiert sind, beraten 
wir Sie gerne bei der Auswahl des für Ihre Ansprüche optimalen Messsets. 
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OTDR-Messgeräte  

 
 
Die Rückstreumessung an Lichtwellenleitern mit einem OTDR liefert Aussagen über die 
Eigenschaften des verlegten Lichtwellenleiters. Hierzu gehören alle Ereignisse wie z.B. 
Spleiße, Steckverbindungen und evtl. Störstellen, welche sich auf der zu messenden 
Lichtwellenleiterlänge ergeben. Für die unterschiedlichen Einsatzfelder ergeben sich 
unterschiedliche Ansprüche für den Messtechniker. Dies fängt bei der unterschiedlichen 
Baugrösse der Geräte an und geht über verschiedenste Ausstattungsmerkmale. Durch die 
langjährige und enge Zusammenarbeit mit den kompetentesten Partnern und langjähriger 
Erfahrung des täglichen Feldeinsatzes mit eigener Messtechnik, können wir ihnen die 
Beratung aus 1. Hand anbieten.  Eine Auswahl hervorragender Geräte mit modernster 
Technik, gutem Service und Langzeitstabilität sind die wichtigsten Kriterien für eine 
Entscheidung des optimalen OTDR-Messgerätes.  
 
 
OTDR-Messgeräte 
 
 

                                      
 
 
 
 
Merkmale und Technische Daten 
 

· abhängig vom jeweiligen OTDR-Messgerät 
 
 

OTDR-Messgerät Einsatzzweck Zubehör Artikelnummer 
Diverse Diverse Diverse auf Anfrage            

 
Da die Auswahl der OTDR-Messgeräte, Einschübe und des passenden Zubehörs für 
unterschiedliche Einsatzzwecke konzipiert sind, beraten wir Sie gerne bei der Auswahl 
des für Ihre Ansprüche optimalen OTDR-Messgerätesets 
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Spleißgeräte 

 
 
Das unlösbare Verbinden der Lichtwellenleiter im Feld erfordert den Einsatz von 
Spleißgeräten. Geringste Spleißdämpfungen werden für die LWL-Verbindungen in den 
unterschiedlichsten Bereichen vorausgesetzt. Die Spleißtechnik ist eine der wichtigsten, 
effizientesten und sichersten Technologien der LWL-Verbindungstechnik. Für die 
unterschiedlichen Einsatzfelder ergeben sich unterschiedliche Ansprüche für den Techniker. 
Dies fängt bei der unterschiedlichen Baugröße der Geräte an und geht über verschiedenste 
Ausstattungsmerkmale. Durch die langjährige und enge Zusammenarbeit mit den 
kompetentesten Partnern und langjähriger Erfahrung des täglichen Feldeinsatzes mit 
eigenen Spleißgeräten, können wir ihnen die Beratung aus 1. Hand anbieten.  Eine Auswahl 
hervorragender Geräte mit modernster Technik, gutem Service und Langzeitstabilität sind 
die wichtigsten Kriterien für eine Entscheidung des optimalen Spleißgerätes.  
 
 
 
 

                                                                                 
 

                                                                      
 
 
Merkmale und Technische Daten 
 

· abhängig vom jeweiligen Spleißgerät 
 
 

Spleißgerät Einsatzzweck Zubehör Artikelnummer 
Diverse Diverse Diverse auf Anfrage 

 
Da die Auswahl der Spleißgeräte und des passenden Zubehörs wie z.B. Fasertrenngeräte 
für unterschiedliche Einsatzzwecke konzipiert sind, beraten wir Sie gerne bei der Auswahl 
des für Ihre Ansprüche optimalen Spleißgerätesets.  
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Dämpfungskomponenten 

 
 
Bei den von a.b.a.-tec angebotenen Dämpfungskomponenten für die optische 
Nachrichtenübertragungstechnik handelt es sich um Qualitätsprodukte verschiedener 
namhafter Hersteller. Diese werden zu Leistungsminderungszwecken in strukturierten 
Datennetzen eingesetzt. 
Die geometrischen Daten der unterschiedlichen Komponenten garantieren die Einhaltung 
der Forderungen laut internationalen Standards bei vorschriftsgemäßem Umgang laut 
Herstellerangaben. 
Ausführungen sind in Form von Stecker-Kupplung, Kupplung und als Dämpfungsleitung 
erhältlich. 
 
 
 
Dämpfungsglieder 

 
 
 
Artikelnummern und technische Daten gängiger Dämpfu ngsglieder 
 

Bezeichnung Aufbau Dämpfung xx Artikelnummer 
FC/PC SM Kupplung-Stecker 5,10,15 und 20dB auf Anfrage 
SC/PC SM Kupplung-Stecker 5,10,15 und 20dB auf Anfrage 
ST/PC SM Kupplung-Stecker 5,10,15 und 20dB auf Anfrage 
LC/PC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage auf Anfrage 
E-2000®/PC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage auf Anfrage 
MU/PC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage auf Anfrage 
    
SC/APC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage auf Anfrage 
FC/APC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage auf Anfrage 
E-2000®/APC SM Kupplung-Stecker auf Anfrage auf Anfrage 
    

Weitere 
Dämpfungsglieder  Diverse Diverse auf Anfrage 
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Dämpfungsleitungen 
 
 

 
 
 
Da es sich bei den von a.b.a.-tec angebotenen Dämpfungsleitungen um Sonderkonfektionen 
handelt, fragen Sie diese bitte gesondert an. Der Vorteil von Dämpfungsleitungen 
gegenüber Dämpfungsgliedern liegt bei der Ersparnis des Patchkabels. Die 
Dämpfungsleitung in Simplexausführung ist mit einer Blackbox ausgestattet, welche die 
gewünschte Dämpfung zur Verfügung stellt. Alternativ sind Dämpfungsleitungen auch mit 
variablen Stellgliedern verfügbar. 
 
 
 
 
 
Bezeichnung Steckertypen  Dämpfungswert  Länge Faserstärke  Artikelnummer 

Dämpfungsleitung 
Festwert Diverse 

5,10,15 und 20dB 
und diverse nach 
Kundenwunsch 

Diverse Diverse auf Anfrage 

Dämpfungsleitung 
variabel Diverse variabel Diverse Diverse auf Anfrage 
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Mode-Conditioning Patchkabel 

 
 

 
 
 
Die von uns angebotenen Mode-Conditioning Patchkabel kommen dort zum Einsatz, wo in 
aktiven Komponenten befindliche Sender mit Lasercharakteristik, Signale in einen 
Multimode-LWL störungsfrei einkoppeln sollen. Standard Multimode-Fasern haben 
herstellungsbedingt im Kernzentrum ungünstige Übertragungseigenschaften, da das 
Brechzahlprofil an dieser Stelle Unstetigkeiten aufweisen kann. 
Die Lichteinspeisung in das Kernzentrum führt zu einem starken DMD-Effekt und damit zu 
Verlusten an Bandbreite und Reichweite. Mode-Conditioning Patchkabel eliminieren diesen 
Effekt. Hierzu wird einfach der vorgesehene Singlemode-Steckverbinder des Mode-
Conditioning Duplexpatchkabels an die Senderseite angeschlossen. 
Ein definiert versetzter Spleiß innerhalb einer Blackbox bewirkt, dass das Licht außerhalb 
des DMD-anfälligen Kernzentrums der Multimode-Faser eingespeist wird. 
 
 
 
 

Bezeichnung Steckertyp 
für Aktivseite 

Steckertyp 
Für Passivseite Länge Faserstärke  Artikelnummer 

Mode-Conditioning 
9-50 

1xSM Diverse 
1xMM Diverse 2xMM Diverse Diverse 9/125µm 

50/125µm auf Anfrage 

Mode-Conditioning 
9-62,5 

1xSM Diverse 
1xMM Diverse 2xMM Diverse Diverse 9/125µm 

62,5/125µm auf Anfrage 
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POF und PCF 

 
 

 
 

                           
 

 
 
Kunststofflichtwellenleiter (POF – Polymer Optical Fiber) und kunststoffbeschichtete Glas-
lichtwellenleiter (PCF – Polymer Cladded Fiber) werden neben den reinen Quarzglas-
lichtwellenleitern häufig in den gleichen Bereichen eingesetzt. Gerade mit dem Einzug der 
Ethernettechnik im Industrieumfeld werden diese Fasern zunehmend interessanter für 
Planer und Konstrukteure. Aber auch in anderen Bereichen wie z.B. Medizin, Automobil und 
Beleuchtung wird gerne auf diese Technik zurückgegriffen. 
Wir bieten ein umfangreiches Angebot an Kabeln, Steckverbindern, Konfektionen und 
Zubehör. 

 
 
Technische Daten der Fasern 
 

Fasertyp Wellenlänge Dämpfungs-
koeffizient 

Bandbreite-
Längen-Produkt  

Numerische 
Apertur 

POF  P980/1000µm 650nm 160dB/km 10MHzx100m 0,50 
PCF  K200/230µm 650nm 10dB/km 17MHzx100m 0,37 
PCF  K200/230µm 850nm 8dB/km 20MHzx100m 0,37 
Weitere Typen auf Anfrage 
 
 
Kabelmeterware und Konfektionen  
 
Die Kabel für den POF- und PCF- Bereich sind in unterschiedlichen Ausführungen je nach 
Einsatzgebiet erhältlich. Neben der Meterware bieten wir auch unterschiedliche 
Konfektionen mit allen zur Zeit gängigen Steckverbindern an.  
 
Zubehör 
 
Neben Steckverbindern und Kupplungen erhalten Sie auch Verbrauchsmaterialien und 
Werkzeuge zur Bearbeitung der Fasern, Kabel und Steckverbinder bei uns.  
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Spezialfasern 

 
 

 
 

 
 

Die Übertragung von Daten, Signalen und Bildern oder von Licht zur Beleuchtung mittels 
optischer Fasern hat noch eine große Zukunft vor sich. Der Markt wächst, neue 
Anwendungen stellen die Hersteller immer wieder vor technische Herausforderungen. Als 
Distributor für LEONI Fiber Optics können wir Ihnen auch im Spezialfaserbereich ein 
umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsprogramm bieten. 

 
Quarz-Fasern UV bis IR  

Für die optimale Lichtübertragung vom UV bis in den IR Bereich werden Fasern aus 
hochreinem Quarz eingesetzt. Die Fasern sind einzeln oder in verschiedenen Ader- und 
Kabelkonstruktionen erhältlich. Die Längen der Fasern oder Kabel auf den Spulen richten 
sich nach deren Durchmesser. So variieren die Kerndurchmesser von 3 µm bis 10 µm für 
Singlemode- und von 20 µm bis 2 mm für Multimode-Anwendungen z.B. in der 
Spektroskopie, Medizintechnik, Energieübertragung (Lasertechnik) und Sensorik. Quarz-
Fasern sind mit einem Coating aus Acrylat, Doppelacrylat, Hochtemperaturacrylat, Silikon 
oder Polyimid beschichtet. Um die Fasern in verschiedenen Temperaturbereichen und 
chemischen Umgebungen einsetzen zu können, werden sie mit einem weiteren Mantel z.B.  
aus Nylon oder Tefzel versehen. Die Aperturen der Quarz-Lichtleitfasern können von 0,1 bis 
0,4 variieren. 

 
PM-Fasern  

Polarisationserhaltende Fasern sind spezielle Singlemodefasern, die zusätzlich den 
Polarisationszustand des Lichtes in der Singlemodefaser erhalten. Beim Ziehen der Faser 
werden im Cladding Druckelemente erzeugt, die eine Doppelbrechung im Faserkern 
erzeugen. Die Faser wird in optischen Netzwerken, zum Pumpen von Lasern und in der 
Mikroskopie eingesetzt. 
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Photonic Crystal Fasern 

Dieser Fasertyp wird in seiner gesamten Länge von Hohlräumen durchzogen, die in einer 
bestimmten geometrischen Anordnung um den Kern herum liegen. Der Durchmesser dieser 
Hohlräume entspricht von der Größenordnung her der Wellenlänge. Durch die Variation  des 
Durchmessers und der Anordnung der Hohlräume lassen sich die 
Übertragungseigenschaften der Faser nahezu beliebig maßschneidern. So kann 
beispielsweise eine Faser Singlemode über einen viel breiteren Wellenlängenbereich 
übertragen  als  die  Standard-Singlemodefaser. 
Neue Anwendungen nutzen die große Nichtlinearität, Dispersion und Doppelbrechung der 
PCF aus. Man unterscheidet zwischen solid core (Glaskern) und hollow core (Hohlleiter 
Kern). 

 
MIR- und FIR-Fasern  

Glasfasern absorbieren sehr stark ab einem Bereich von etwa 2500 nm. Daher wurden 
spezielle Fasern, die im mittleren Infrarotbereich arbeiten, entwickelt. Typische 
Anwendungen liegen vor allem im endoskopischen und spektroskopischen Bereich. 

 
Faserbündel  

Je nach Anforderung an das optisch leitende Material können Faserbündel aus UV-
leitendem Quarz (OH-reich), IR-leitendem Quarz (OH-arm) oder aus optischen Gläsern mit 
unterschiedlichen Brechungsindizes hergestellt werden. Die Einzelfaserdurchmesser liegen 
dabei in der Regel zwischen 30 µm und 150 µm, wobei auf Wunsch auch kundenspezifische 
Durchmesser gezogen werden können. Die Längen der Faserbündel können zwischen 4, 5, 
10 und 20 m variieren. Die Bündeldurchmesser werden individuell nach Kundenwunsch 
gefertigt. Zur optimalen Ausleuchtung sind die Faserbündel gerade für Anwendungen in der 
Endoskopie mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln von 67°, 83°, 90° und > 100° lieferbar. 
 
Auch UV-beständige (solarisationsstabile) Quarzfasern sind erhältlich. Je nach Konfektions- 
und Temperaturanforderung werden die Einzelfasern mit Glasschlichte (autoklavierbar bis 
150 °C) oder mit Polyimid (bis 350 °C einsetzbar) b eschichtet. Neben den standardmäßigen 
Längen und Durchmessern können die Faserbündel auch als konfektionierte Lichtleiter mit 
polierten Endflächen ausgeliefert werden. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


